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YG SONT KONDANSATOR BANKLARI
VE TECHIZATI TEKNiK SARTNAMESI

BOLUM I
1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu Sartname; YG Dagitim sistemlerinde kullanilmak tizere satin alinacak, $6nt Kondansator
Banklar, Asirt Ani (Inrush) Akim Simrlama Reaktorleri ve bunlarin sisteme baglanmasi igin
gerekli olan YG Metal Mahfazalh Anahtarlama ve Kontrol Diizenlerinin tasanm, yapim ve
deneylerini kapsar.

Temini istenen YG s$6nt kondansatdér banklari, asirt ani (inrush) akim smurlama reaktérler: ve
bunlarin anahtarlama- koruma-slgii-kumanda diizenlerinin teknik ozellikleri, Malzeme Listesi
ve/veya Garantili Ozellikler Listesinde belirtilmistir.

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedik¢e bu sartname kapsamindaki sont kondansatér banklari;

Kondansator birimleri

Celik konstriiksiyonu,

Bara mesnet izolatorleri.,

Baralari,

Sigortalari,

Parafudrlar, (Direk tipi i¢in)

Dengesizlik Akim Trafosu.

Bankin montaji i¢in gerekli baglanti elemanlari,
Anahtarlama-koruma-6l¢ii-kumanda diizenleri.
Asir1 Ani (Inrush) Akim Simirlama Reaktérleri,
Monoblok Beton Mahfaza,

ile birlikte temin edilecektir.
Malzeme listesinde aksi belirtilmedik¢e asagida belirtilen donanim ve hizmet iglemleri;

a) Beton temeller, ankraj civatalarinin tespiti ve kondansatér bankinin montaji icin gerekli diger
ingaat isleri.

b) Kondansatér banklarinin montaji,

¢) Kondansator banklarinin YG sistemine baglantisi,

d) Kondansator banklarinin ¢evresine giivenlik ¢iti (fens) yapilmasi, beton temel ile tel fens arasina
10 em kalinhiginda micir serilmesi, ( Agik salt tipi tesis edilmesi durumunda)

e) Isletmeye alinmasi

YUKLENICI tarafindgaryapilacaktir.

OUSA
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1.2. Kondansator Banklar1 Montaj Tipleri

i) Direk Tipi Sont Kondansatér Banklari: Direk lizerine monte edilecek ve enerji nakil hattina
sigortali-toprakl: ayiricr tizerinden baglanacaktir.

i) Konsol Tipi S6nt Kondansatér Banklari: Konsol tipi sont kondansatoér banklan haricen bina
duvarina monte edilecek ve kesicili YG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kontrol Diizenleri
tizerinden YG barasina baglanacaktir.

iii) Salt Tipi Sont Kondansatér Banklari: Kondansator banklari, YG saltina telfens i¢inde haricen
monte edilecek ve kesicili YG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kontrol Diizenleri iizerinden
YG barasina baglanacaktir.

iv) Dahili Tip Sont Kondansatdér Banklari: Kondansatér banklari, monoblok beton mahfazaya
(EK-1A) veya mevcut bina tipi dagitim merkezi/indirici merkezler icerisine monte edilebilecek
ve YG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kontrol Diizenleri iizerinden YG barasina
baglanacaktir.

Kondansatoér banklarmin ve YG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kontrol Diizenlerinin
kullanilacagi monoblok beton mahfazaya ait tipler, Kondansatér anma gii¢leri, béliimler ve
Olctiler EK-1A,1B de yer alan tip resimlerde belirtilmektedir.

Ahcr tarafindan Malzeme listesinde belirtilmesi halinde iklim kosullar1 nedeniyle tasarimi
imalat¢1 firma tarafindan yapilmak {izere mono blok beton mahfazada cebri sogutma
kullanilacaktir. Kapal alan icerisindeki ortam sicaklifi, sicaklik sensérii vasitasi ile algilanacak
ve cebri sogutma sistemi sensorden alinacak bilgiye gore calisan dijital sicaklik kontrol role
tarafindan kontrol edilecektir.

Monoblok beton mahfazaya ait yapisal ozellikler: yiriirlikkte olan, TEDAS-MYD/2000-036.B
nolu “Beton Mahfazali OG/AG Dagitim Transformatdr Merkezleri” teknik sartnamesine uygun
olacaktur.

1.3. Standartlar

Bu sartname kapsamindaki malzemeler, asagidaki standartlarin yiiriirliikkteki en son baskilarina
uygun olarak tasarimlanacak, imal edilecek ve deneyden gegirilecektir. Asagidaki tabloda yer
almayan ancak teknik sartnamenin ilerleyen boliimlerinde atifta bulunulan standartlar icinde aym
durum s6z konusu olacaktir.

STANDART
NUMARASI STANDART ADI
TS EN 60871-1 Kondansatdrler- Beyan Gerilimi 1000 V'un tizerinde olan a.a. Giig
Sistemlerinde Kullanilan S6nt Kondansatorler- Béliim1:Genel
Kondansatérler- Beyan Gerilimi 1000 V’un {izerinde olan a.a. Giig
IEC 60871-2 Sistemlerinde Kullanilan S6nt Kondansatérler- Bolim2: Dayamiklilik
Deneyi
TS EN 60871-4 Kondansatérler- 1 kV’dan daha Yiiksek Beyan Geriminine Satﬂp,_a,-(&f’:i
Gii¢ Sistemlerine Ait S6nt Kondansatorler- Boliim4:Dahili Siggrtalar :
\('),‘,_.-— = 1 - I
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Sént Gii¢ Kondansatorlerinin Disaridan Korumasi I¢in Yiiksek
IEE 50549 Getifizn: Sigortals
TS EN 60289 Reaktorler )

Bu sartnamede ozellikle belirtilmemis olsa da diger bilesenler aym sekilde yirtrlikteki ilgili
standartlara ve ALICI nin teknik sartnamelerine uygun olacaktir.

Esdeger yada daha {istiin baska standartlar uygulanmissa bunlarin Ingilizce yada Tiirkce kopyalari
teklifle birlikte verilecektir.

1.4. Yonetmelikler
Kondansator banklarinin tasarim, imal ve montajinda yiiriirlitkte olan;

“Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yénetmeligi™
“Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi”

hiikiimlerine uyulacaktir.
1.5. Cahsma Kosullar

Malzeme listesinde aksi belirtilmedikce, siparis konusu soént kondansator (banklari) asagida
belirtilen ¢calisma kosullarinda kullanilmaya uygun olacaktir.

Calisma ortarm Bina Disi (Harici)
Yiikselti 1000 metrenin altinda
Ortam Sicaklig: * (-25/C)

* En yiiksek +50 °C

* En disiik -25%

= 24 saatlik ortalama +40 °C

* | yillik ortalama +30°C
Ortam Hava Kirliligi Diizey ITI (Ag1r Kirli) (25 mm/kV)
Buzlanma Smif 10, 10 mm
Riizgar Yk 125 kg/m’
En Yiiksek Glines [sinimi 1000 W/m®
24 Saat I¢inde Ortalama Nem En ¢ok %95
Yildirim diisme olastlii Var
Yer sarsintist
. Yatay ivme 0.5 g (toprak seviyesinde)
. Diisey ivme 04 ¢

(*) Ortam sicakligr yukarida belirtilen normal isletme sartlarinin énemli 6l¢lide disinda olabildigi
yerlerdeki tesisler igin, belirtilmesi gereken en disiik. en yiiksek sicakligin tercih edilen

araliklari;
- Cok soguk iklimler i¢in :-40°C ve +40°C _
- Cok sicak iklimler i¢in~: -5°C ve +50°C P T
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2. TEKNIK VE YAPISAL OZELLIKLER

2.1 Elektriksel Ozellikler

En yiiksek sistem gerilimi  kV 7.0 12 17,5 | 36 ]

Nominal Gerilim (Uy) kV 6.3 10,5 | 15,8 | 31,5-33-34.5 |

Frekans Hz 50

Sistem Topraklamasi Dogrudan toprakli, topraklama trafosu
lizerinden veya direng {izerinden
toprakli

3 Faz kisa devre akim kA 16

Yalitim Diizeyi
Yildirim darbe dayanim gerilimi

(1.2/50 mikrosaniye) (kV) 60 75 95 170
1 dakika siireli

sebeke frekansh dayamm gerilimi (kV 20 28 38 70
Izolatdrler igin en kiigiik yiizeysel kacak yolu | 25 mm/kV

uzunlugu

Minimum ac¢ikhklar (bilgi icin)

Faz toprak arasi 320 mm

Fazlar arasi 390 mm

Tesis enerjilendiginde erigilebilir alanlarda canli
iletkenlerin yerden yiiksekligi (direk ve konsol | 2720 mm
tipleri i¢in)

Yardimmei servis gerilimleri

AC nétiirlii ti¢ fazh sistem 400 V (+%10:-%15)

AC tek fazl sistem (faz-notr) 230 V (+%10:-%15)

DC sistem 24-48-110 V (+%10:-%15)

Kondansator birimlerinin giigleri (kVAr) 75-100-150-200-300-400

Cift yildiz banklarinda en az birim sayisi 12

Kondansatér banki giigleri (kVAr) 300-450-600-900-1200-1800-2400-
3600-4800

2.2 Kondansatir Birimleri
Kondansator banklarimin gerilim ve giic anma degerleri malzeme listesinde belirtildigi sekilde
olacaktir. Aymi ortam sicakhifi ve sistem gerilimi &zelliklerini tagiyan banklarda, Kondansatdr

birimleri tesis iginde birbirleriyle degistirilebilir tipte olacaktir.

Kondansatdr birimlerinin siga toleransi, anma siga degerlerinden -%35 ve +%10°dan daha farkl
olmayacaktir.

Kondansatdr birimlepi-gsagida gizelgeye uygun gerilim seviyelerinde galismaya elverigli olmalidir.

O\Lq. i
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Isletmede kabul edilebilen gerilim seviyeleri

Tip Gerilim faktérii xUy (V etken) En uzun stire
Sebeke frekanst 1,00 Stirekli
Sebeke frekansi 1,10 Her 24 saatte 12 saat
Sebeke frekansi 1,15 Her 24 saatte 30 dakika
Sebeke frekansi 1.20 5 dakika
Sebeke frekans: 1,30 1 dakika
Sebeke frekans ile Akim TS EN 600871-1 madde 20°de (ayrica madde 27.6
harmoniklerin toplami | ve madde 27.7.1) verilen degeri asmamalidir.

Kondansator, anma geriliminde, anma frekansinda ve belirtilen en biiyiik ortam sicakliginda anma
akiminin 1.3 kati akimla stirekli (En fazla 1,10 Cy (Cy:kondansatdriin beyan kapasitesi) olabilen
gercek kapasite degerine bagh olarak, en yiikksek akim 1.43 Iy (In:kondansatér beyan akimi.)
degerine ulasabilir.) enerjilenebilecektir. Ayrica kondansatdrler en diigiik ortam sicakliginda da
encrjilenebilecektir.

Kondansatér elemanlarinin yalitkan1 %100 polypropilen film veya daha Ustiin Ozellikte bir
malzemeden olacakfir.

Kondansator birimleri yalmzca NON-PCB (non polychlorinated biphenyls) tiiriinde sivi ile
emprenye edilmis olacaktir. Teklif sahibi teklifinde: kullanilan emdirme (emprenye) sivisi ile ilgili
kimyasal bilesimi, fiziksel Ozellikleri, edinilen ticari isletme deneyimi ve yapilan kararlilik
deneylerine iliskin, bilgi verecektir.

Kondansatdr birimleri i¢indeki biitiin elemanlar saglamca tutturulmus olacak ve biitiin baglantilar,
olagan calisma kosullar1 sirasinda olusacak akim darbelerine yipranmaksizin dayanabilecek
nitelikte olacaktir.

Anma gerilim; 6.3, 10,5, 15,8 kV kondansator birimleri iki busingli, 31,5; 33, 34.5 kV kondansator
birimleri ise tek busingli contasiz tipte olacaktr.

Kondansatér birimlerinin mahfazalari; sizdirmayacak bigimde kapatilmig, yiik ve ortam
sicakligindaki degisimlere karsin isletme Omrii boyunca korozyona dayanaklilifi saglanmis
olacaktir. Elemanlarin delinmesi durumunda mahfaza hasar gbrmeyecektir.

Mahfazalar paslanmaz ¢elik malzemeden hermetik tipte olacaktir.

Tek busingli kondansatér birim mahfazasimin notr veya topraktan yalitilmis metal konstriiksiyon
baglantisi i¢in, bir terminali bulunacaktir. Topraklama terminali mekanik baglanti civata veya
uzantilarindan bagimsiz olacaktir. Ayrica kondansatér biriminin mekanik baglant: delikleri ¢evresi,
iletken olmas: igin boyanmamus olacaktir.

Kondansatér bankimin yildiz noktas: baglantilart kalayli flexble bara ile yapilacaktir. Dahili

sigortali kondansatér birimlerinin bugingleri baraya ve komsu kondansatdr birimine baglantilari

kalayl flexble bara ile yapilacaktir.

Kondansator birimlerinin desarj direngleri, kondansatér biriminin gerilimini 5 d' ﬂdﬁﬂﬁ“&@ %{tlm

altina diistirecek stkilde, secilecektir.
L~

3 N&J - > f/{f;




TEDAS-MYD/96-026.A

2.3. Sigortalar

Kondansator birimleri arizalara karsi harici veya dahili tip sigortalarla korunacakur. Harici tip
sigortalarin 6zellikleri IEC 60549. dahili tip sigortalarin ézellikleri TS EN 60871-4 standartlarina
uygun olacaktir.

Sigortalar ilgili birimin anma akim etken degerinin en az 1.43 katim stirekli olarak tasiyabilecektir.

Sigortalar; biitiin ¢aligma kogullarinda, arizalanan bir birimi veya bir eleman diger saglam birim
eleman veya sigortalara zarar vermeksizin devre dig1 birakacaktir.

Sigortalar, dahili veya harici arizalanma nedeni ile saglam birimin bosalmasi veya agma- kapama
islemleri neticesinde olugacak asin ani (inrush) akimlarinda ¢alismayacak ve zarar gormeyecektir.

Harici sigortalar patlamali (expulsion) tipte ve 6zellikte sont kondansatér birimlerini korumak igin
tasarlanmis olacak ve calistginda tzerindeki sigorta linki patlama ile koparak kondansator
birimlerini izole edecektir. Kondansator birimi izolatériine baglanmis olan sigorta linkinin attig
goriilecektir. Sigortalar, muayene ve degistirme amaciyla kolaylikla erisilebilir konumda olacaktir.

Sigortalarin  patlama dayamimi, ylksek frekans bosalma akimindan dogan enerjiyi
karsilayabilecektir.

Sigortalarin boyutlandinlmasi, herhangi bir durumda hatahi bir kondansatére dolan enerjinin
degerinin mahfazanin patlamasina yol agmayacak sekilde tasarlanmus olacaktir.

Sigortalar, ariza aninda birimin baglanti uglar: arasinda en diisiik 0,9 xV2Uy ve en yiksek 2xV2Uy
gerilim degerine sahip bir gerilim aralifinda sigorta, arizali elemanin akimm kesebilmelidir.
Sigorta operasyonundan (erimesinden) sonra meydana gelen boglukta kondansatdr birimin anma
geriliminin en az 1,5 kati bir gerilim olussa bile sigorta aksami bu gerilime dayanabilecektir.

Dahili sigorta attiginda olusacak hasarlar i¢ izolasyonun ortalama dielektrik karakteristiginin
azalmasina neden olmayacaktir.

Dahili sigortalt birimlerin fabrika rutin deneyleri sirasinda birimlerin igindeki bir dahili sigortanin
atmas! halinde, kondansator birimlerin sigasi tolerans dahilinde kalsa bile s6z konusu kondansator
birimi kabul edilmeyecektir.

2.4. Kondansatior Banklar

900 kVAr ve ustti giicteki kondansatér banklari ¢ift yildiz olarak dizayn edilecek ve en az 12
birimden olusacaktir. Aymi gerilim guruplar icerisindeki 900-2400 kVAr ve 3600-4800 kVAr
kondansatér banklarimin, boyut ve 6zellikleri aym olacak, sadece kondansatér birimlerinin
degistirilmesi ile degisik gii¢ kademelerinin elde edilmesini olanakli kilacak sekilde modiiler tarzda
dizayn edilecektir. Aksi belirtilmedikge yildiz kollarda seri kondansator tesis edilmeyecektir.

Direk tipi ve konsol tipi banklarin giicti 600 kVAr’1 gegmeyecek ve kondansatér banklari. boyut ve
ozellikleri ayni olacak, sadece kondansatér birimlerinin degistirilmesi ile degisik gug kadme{qnnm
elde edilmesini akli kilacak sekilde modiiler tarzda dizayn edilecektir. 3

G‘ULQ\} 1 f:'
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Kondansatér birimlerinin +20°C’taki sigasi, anma siga degerinin -%5 veya +%10’undan farkli
olmayacaktir. Ayrica herhangi iki fazin sigas1 arasindaki fark + %1°den fazla olmayacaktir.

Bu tolerans degerlerinin saglanabilmesi i¢in imalat¢i tarafinda montajdan 6nce, hangi kondansator
birimin hangi faza yerlestirilecegini belirten ¢izelge verilecektir.

Kondansatér banklarimin konstriiksiyonu, sicak daldirma galvanizli ¢elik civatali tip, raflar
aliminyum alasim veya sicak daldirma galvanizli ¢elik, baralar ise aliiminyum olarak imal
edilecektir. Baralarin birlesen yiizeyleri ve sigortalarin baralara baglanti ylizeyleri ve ndtr
iletkenlerin baralara baglant1 yiizeyleri gibi enerjinin gectigi tiim aliminyumlu baglanti ylizeylerine
oksitlenmeyi Onleyici tedbirler alinacaktir. (Sarm macun v.b) Konstritksivonda kullanmilan tiim
civatalar paslanmaz (inoks) civata olacaktir.

Banklarda kullanilacak biitiin mesnet tipi izolatorler kendi aralarinda degistirilebilir olmasi igin aym
tipte ve ozellikte olacaktir.

Salt tipi kondansator banklarim gevreleyen tel fensler ve yere ankrajli civata ile montaji yapilan
mesnet izolatdrlerinin ayaklan ile harici tip dengesizlik akim trafosu topraklanacak, tel fenslere
“Elektrik Tehlikesi” oldugunu belirleyen uyar: levhalar: (dért tarafa) ve tel fens kapisina ¢alistirma
talimati asilacaktir, Tel fensler galvanizli telden ve koruma sinift IP2X olacaktir.

Kondansatér banklarindan ¢ikan kablolar kanallar i¢inde taginacaktir.

Reaktorler galvanizli topraklanmis celik konstritksiyon {lizerine mesnet izolatérleri ile monte
edilecek ve reaktorlerin kondansatr bankina baglantilar aliiminyum baralarla yapilacaktir.

Kondansatér banklariimn ¢elik konstriiksiyonu, kondansat6ér birimlerinin yeterince havalanmasini
saglayacak bi¢imde tasarlanacaktir.

Kondansatér banklariin g¢elik konstriikksiyonunun tasarimi,

a) Riizgar ylki 125 kg/m?,

b) Gﬁvenlik garpani en az 2,

¢) Izolatorlerin en biiyiik stirekli mekanik yiik altinda giivenlik ¢arpani en az 3.5 olacak
sekilde, yapilacaktir.
YG $o6nt Kondansator Banklari; toprak seviyesindeki yatay ve diisey deprem ivmesi degerlerine
dayanacak ve herhangi bir teghizatinin zarar gérmesi engellenecek sekilde dizayn edilecek, YG sont
kondansator banklarinin ¢aligsacagi yerde tesisi i¢in gereken proje, resim ve malzemeler ile depreme

dayanmiklilik hesaplar1 YUKLENICi tarafindan verilecektir.

Giivenlik carpanlarinin  saglandigimni ve depreme dayamklilik hesaplarini gosteren tasarim
ayrintilari, imalattan 6nce ALICI ya verilecektir.

2.5. Dengesizlik Akim Trafosu ve Mesnet izolatorleri

Dengesizlik akJm trafosu ve mesnet izolatorleri harici / dahili tip olup, ALICT'nin yururlukte olan
ilgili tekni lerine uygun olacaktr. =
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2.6. Kondansatér Banklarmin Olgii -Koruma- Anahtarlama ve Kumandasi

Kondansator Banklarinin, Olgii-Kontrol- Koruma ve Anahtarlamalari igin kullanilacak YG Metal
Mahfazali Anahtarlama ve Kontrol Diizenleri aksi belirtilmedik¢e EK-II/A-B deki tek hat
semalarinda belirtildigi gibi olacaktir.

YG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kontrol Diizenleri yiiriirliikte olan, TEDAS-MYD/95-007.D
nolu “OG Hava Yahtimhi Metal Mahfazali Modiiler Hiicreler” ve TEDAS-MYD/95-002.B nolu
“OG SF6 Gazi1 Yalitmli Metal Mahfazali Hiicreler (MMH-gaz)” teknik sartnamelerine uygun
olacaktir.

Kesicili fonksiyonel birimdeki kesicinin, kapasitif akimlari kesme 6zelligi olacak ve Kondansator
Banki Anahtarlama deneyine ait tip deney raporu teklifle birlikte verilecektir. (Deney, kesici hiicre
i¢inde iken yapilacaktir.)

Kesicili fonksiyonel birimin kablo terminallerini topraklayan toprak ayiricisinin, elektriksel ve
mekanik kilidi kondansatorlerin desarj siiresi (Minimum 5 dakika) kadar bekletildikten sonra
¢oziilecektir.

Kondansatdr banklarinin kontrol ve korumast:

- 3 faz asin akim koruma(ANSI 50-51), toprak asin akim koruma (ANSI SON-51N), asin
gerilim koruma (ANSI 59), diistik gerilim koruma (ANSI 27), negatif bilesen agir1 akim
koruma (ANSI 46) fonksiyonlarini igeren, fider koruma rélesi,

- Dengesizlik akim koruma rélesi (ANSI 60 veya ANSI 51),

- VAr Degeri Set Edilebilen Réleler (Enerji Analizorii vb.)

ile yapilacaktir.

Yukarida bahsedilen réleler ayri ayri veya tek bir role seklinde olabilecektir. Bu rdle/réleler kesicili
fonksiyonel birim tizerinde bulunacaktir.

Kesicili fonksiyonel birim de kullanilacak kondansatér koruma ve kontrol réleleri, (Fider Koruma,
Dengesizlik Koruma ve yiiriirlikte olan TEDAS-MYD/96-027.B nolu “Sekonder Réleler” teknik
sartnamesine uygun olacaktir.

VAr Degeri Set Edilebilen Réleler (Enerji Analizorii vb.) ilgili standartlara uygun olacaktir.

Asirt gerilim korumasi, bara gerilimlerinin 5 dakika siire ile %120 degerine yiikselmesi halinde
kondansator bankini servis harici yapacak ve bara gerilimini %100 seviyesine diislinceye kadar
bankin tekrar servise alinmasini 6nleyecektir.

Cift Yildiz bagh banklarda, “Dengesizlik Korumasi” iki yildiz noktasina bagli bir akim
transformatorii lizerinden beslenen dengesizlik akim koruma rdlesi ile yapilacaktir. Dengesizlik
akim koruma rolesi, bir kondansatdr birimi sigortasinin atmasi veya kondansator biriminin i¢ arizasi
halinde banki servis harici edecektir.

olacaktir. — M o N

Kesicili/?mnel Birim {izerinde “0”, “el” ve “otomatik” konumu bulunan segme--anahtar
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Se¢me anahtar1 “0” konumda iken kondansator banklarina kapama kumanda sinyali gitmeyecektir.

Se¢me anahtar1 “el” konumuna alindiginda, Kesicili fonksiyonel birim {izerinde bulunan
acma’/kapama butonlariyla veya seyyar uzaktan agma/kapama kablosu vasitasiyla kondansator
banklar1 servise alinip ¢ikartilabilecektir.

Se¢me anahtari “otomatik™ konumuna alindiginda, VAr Degeri Set Edilebilen Réle ile (Enerji
Analizorii vb.) él¢limii yapilan reaktif gii¢ bilgilerine gére kondansatdr bankinin otomatik olarak
servise girip ¢tkmasi saglanacakur.

“Otomatik™ konumda kondansator bankimin ilk servise girebilmesi igin;

1) Kompanzasyon sisteminde arizanin bulunmadigi, kondansatdr bankinin desarj stiresinin
tamamlandigi, bank kapilarindaki elektriksel Kilitlemelerin vapildigi, toprak bigagimin agik
konumda oldugu vb. tiim 6nlemlerin alindig1, Fider Koruma Rélesi tarafindan denetlenecek
ve sistemin hazir oldugu LED {izerinden goriilecek ve VAr Degeri Set Edilebilen Réleden
(Enerji Analizorii vb.) gelen bilgiye gore kontrol edecektir.

2) Se¢me anahtar otomatik konuma alinacaktir.

3) Uzaktan kumanda kablosunda kogkiin digindan verilecek seyyar teyit butonuna basildiktan
sonra otomatik konumda sistemin servise girmesi saglanacaktir.

Bu islemlerden sonra tiim kontrol ve denetim VAr Degeri Set Edilebilen Role (Enerji Analizorii
vb.) vasitasiyla yapilacaktir. Baranmin reaktif giicti ayarlanan degerin lizerine c¢iktiginda belli bir
zaman gecikmesi ile banki devreye alacaktir. Ayni sekilde ayarlanan degerin altina diistiiglinde belli
bir zaman gecikmesi ile banki devreden ¢ikartacaktir. Zaman ve reaktif gii¢ degeri en diisiik ve en
yiiksek ayar degerleri i¢in ayn ayri ayarlanacaktir.

Sistemin Calistirma Talimat kesicili fonksiyonel birim tizerine ayrintili olarak yazilacaktir.
VAr degeri set edilebilen réle (Enerji Analizorii vb.) asgari asagidaki 6zellikler bulunacaktir.

e Sistem otomatik konumda iken, kondansatér banklarimin kontrolii ve baglanti
noktasindaki elektriksel biiyiikliiklerin dlgiilmesini saglavacak ve mikroislemci tabanh
olacaktir.

o 3 fazh sistemin gerilim, akim, frekans, harmonik bozulma. Cos @. aktif gii¢, reakiif giig,

gorilintir gli¢ bliytikliiklerini dlgecektir.

X/5 Amper izole akim girigine sahip olacaktir.

Giig kalitesi dl¢tim yontemi EN 61000-4-30 standardina gore Class A olmalidir

EN 50160 standardina uygun olay kaydi olusturabilecektir.

Rélelerin 6n yiizleri en az IP51 sartlarina uygun olmahdir.

Role bilgisayara baglantisi i¢in servis amach seri haberlesme portu veya Ethernet portu

bulunmali ve bu portun kullanilabilmesi i¢in gerekli yazilim ve donanim réle ile birlikte

verilmelidir. Yapilan ayarlar i¢in kaybolmayan bir hafizaya sahip olacaktir.

e Rolenin cikiginda kumanda ve sinyal devreleri i¢in elektriksel olarak bagimsiz yeterli
sayida programlanabilir ¢ikis bulunacaktir.

e Kondansatér bankimin otomatik olarak devreye girip ¢ikmasimi kontrol edecek ve
sistemin kesinlikle asir1 kompanzasyona girmesine izin vermeyecektir. -
e Otomatik konumda kondansatdr bankimin devreye girip/¢ikmasina karar. x@mﬂ{éﬂ olgﬁm

noktas% faktorii degil, anlik ¢ekilen reaktif giic mlktan dikkate almat.aktlr e
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Kondansator banklarinin bulundugu ortamda cebri sogutma gerekmesi halinde kullamilacak olan
dijital sicaklik kontrol rélesi kesicili fonksiyonel birim {izerinde olacaktir.

Cihazlarin kumanda gerilimi malzeme listesinde belirtildigi sekilde olacaktir.
2.7. Asir1 Ani (Inrush) Akim Sinirlama Reaktorleri
Her bir kondansatér bankinin her fazina birer akim simirlayici reaktor seri olarak baglanacaktir. Bu

reaktorlerin elektriki karakteristikleri aksi belirtilmedikge asagidaki tabloda belirtildigi gibi
olacaktir.

900-1800 kVAr 2400- 4800 kVAr
Sistem Anma * ®* * B¥
Ger. Ger. IReac LRcac ll_{cac Ll{cac
(kV) (kV) (A) (uH) (A) (uH)
36 34,5 50 400 120 150
Anma Kisa Siireli (1 sn) Dayamim Akimi
(kA-etken) 16
Anma Tepe Dayamim Akimi  (kA-tepe) 40
Anma Kisa Devre Siiresi (sn) 1
Yildirim Darbe Dayanma Gerilimi 170
(kV-tepe)(Topraga Gore ve Fazlar Arasi)

lreac (A) : Reaktériin Siirekli akim (rms)
Lreac (UH) : Reaktoriin Minimum endiiktansi

Asirt ani akim smirlayier reaktérler, banklarin YG terminallerine baglamak i¢in uygun kuru tipte
olacak ve destek yapilarla (mesnetlerle) birlikte verilecektir.

Reaktorler bakim gerektirmeyen tipte tek fazli hava aralikh harici tesisat i¢in uygun, dogal hava
sogutmali olacak ve atmosferik kaynakli agiri gerilimlere dayanabilecektir.

Q faktorii (kalite faktoril) : Belirtilen frekans ve sicaklikta reaktansin dirence oranmidir.
Q faktérii; inrush akim frekansina refere edilerek teklif sahiplerince verilecektir.

2.8. isarct Plakasi

Sont kondansator birimi lizerinde asagidaki bilgileri iceren dayamikli ve kolaylikla goriilebilen
aliiminyum isaret plakalar1 olacaktir.

a) Imalatcinin adi,

b) Imalat yili,

¢) kVAR olarak beyan ¢ikis giicii Q.

d) Kondansator kilovolt olarak beyan gerilimi Uy,
e) Hertz olarak beyan Frekansi,

f) Sicaklik kategorisi,

g)-PBaglant1 sembolii, 1
OLQOW, & /f,
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h) Varsa. dahili sigortalar yazilarak veya +——— Sembolii ile isaretlenmelidir,
i) Tipi ve seri numarasi ,

j) Desarj siiresi ve gerilimi,

k) ilgili standart numarasi,

1) Alcimin adi ve siparis numarasi,

m) PCB: yok

Sont kondansatdr banki {izerinde asagidaki bilgileri igeren dayanikli ve kolaylikla goriilebilen isaret
plakalar olacakur.

n) Imalat¢inin ad.

o) Imalat y1li,

p) kVAr olarak beyan ¢ikis giicii Q.

q) Kondansator bankmin kilovolt olarak beyan gerilimi Uy,
r) Hertz olarak beyan frekansi,

s) Baglanti sembolii,

t) Ahcimn adi ve siparis numarasi,

Ayrica her bir kondansat6ér banki izerinde, elektrik tehlikesi oldugunu belirten (konstriksiiyonun
enerji altinda oldugu) uyari levhasi bulunacaktir. Bankin terminalleri goriiniir bicimde L1, L2, L3
olarak isaretlenecektir.

2.9. Korozyona Kars: Onlemler
2.9.1. Genel

Metal boliimler korozyona dayamiklhi malzemeden yapilacak ve ylizeyler korozyonu en aza
indirecek sekilde islenecektir.

Korozyona kars1 asagidaki dnlemler alinacaktir.

- Akim tagtyan parcalar demir igermeyen metalden olacaktir.

- Imalat ve montajda kullanilacak malzemeler galvanik korozyona yol agmayacak sekilde
secilecek ve diizenlenecektir.

- Akim tasiyan yada yapr elemani olarak kullamlan alliminyum alagimindan parcalar
korozyona dayamkl olacaktir.

- Demir pargalar galvanizli olacaktir.

- Korozyondan korunacak yiizeyler, diizgiin. hasarsiz, temiz ve kaplamanin dmriinii azaltan
yabanci maddelerden arinmig olacaktir.

2.9.2. Boyama

Kondansatérlerin boyanacak yiizeyleri, boyamadan 6nce fiziksel veya kimyasal bir yéntemle iyice
temizleneceklir. Boyanacak yiizeyin hazirlanmasindan hemen sonra boyama islemine gegilmelidir.
Dis yiizeylere astar boyanin ardindan son kat boya yapilmalidir. Kullanilan boya, iklim kosullarina
dayanikli olacaktir.

Boyama y6ntemi imalat¢ tar
65 = 15 mikron olacaktir.

dan dnerilecek ve ALICI tarafindan onaylanacaktir, Boya Katali51
' DS o N
> ¢
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Boyanin niteligi. boya kaplamasinin kalinlig1 ve kaynagmasimin kontrolii ile belirlenecektir.
Boya kalinliklar rastgele se¢ilmis bes noktada boya kontrol aygiti ile dlgiilecektir.

Boya tabakalarmm birbiriyle kaynasmasi, rastgele secilen bes noktada TS 4313 EN ISO
2409/ASTM D 3359°a uygun olarak bant yapistirma yontemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu
bu standartda yer alan Sinif-4°den daha kétii olmamalidir.

2.9.3. Galvanizleme

Kondansator bank: yapiminda sicak daldirma hazir ¢elik saglar kullanilmigsa, bunlar TS 822 veya
[SO 4998°" uygun olacaktir.

Galvanizli gelik saclarin ¢inko kaplama agirligi (bir metre kare diiz sacin her iki yiizeyine kaplanan
toplam cinko miktari);

- TS 822’ye gére anma degeri 381 g/m2 Maks. (ii¢ nokta deneyi ortalamasi 275 g/m’) ya da,
- IS0 4998’e gore iig nokta deneyi ortalamasi 275 g/m” (Z 275 simifi) olacaktir.

Kondansattér banki yapiminda kullanilan hazir galvanizli celik saclarin disindaki diger galvaniz
islemleri ve galvanizlenmis ylizeyler {izerindeki deneyler, sicak daldirma galvaniz konusundaki TS
914 EN ISO 1461 ve standartlarina uygun olarak yaptirilacaktir.

Aksi belirtilmedikce, galvaniz kaplama kalinhklari TS 914 EN ISO 1461 cizelge-1'e uygun
olacaktir. Vidali ¢ubuklarin disleri de dahil olmak tizere tiim metal pargalarin sicak daldirma ile
galvanizleme islemi. egme. delme, kesme puntalama, isaretleme ve Kkaynak islemleri
tamamlandiktan ve yilizeyler {izerindeki pas ve yaglar kumlama, kimyasal temizleme v.b.
yontemlerle iyice temizlendikten sonra yapilmalidir. Galvanizlenen somunlar kilavuzlanip dislerin
temizlenmesinden sonra suya dayanikli ve paslanmayi 6nleyici yagla yaglanacaktir.

Boyanamayan ve sicak galvaniz yapilmayan kii¢iik pargalar elektrogalvaniz yapilacak veya
paslanmaz celikten iretilecektir. Elektrogalvaniz kalinlig1 en az 12 mikron olacaktir.

3. DENEYLER

Kondansatér banki ve techizatinin deneyleri ilgili standartlara ve ALICI’nin teknik sartnamelerine
uygun olacaktir.

3.1. Tip Deneyleri
A) Kondansator Birimi

Kondansator birimleri tizerinde. TS EN 60871-1 standardimin yiiriirliikteki en son baskisina uygun
olara yapilacak tip deneyleri;

- Isil kararhilik deneyi, (Madde-13)
- Yiiksek sicaklikta kondansatriin kayip agisi tanjantinin (tand) dl¢tilmesi, (Madde-14)
- Baglant1 uglar ile kap arasinda a.a. gerilim deneyi, (Madde-15)

- Baglant1 u¢lan ile kap arasinda yildirim darbesi gerilim deneyi, (Madde- 16)
- Kisa devre bosaltma deneyi (Madde-17)

-, ondansator ile birlikte bulunan harici sigortamin deneyi (Ek C) ‘,"(_--_;é",- d ‘
A p [ ]
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- Dahili sigortalar tizerindeki ayirma deneyi (IEC 60871-2, Madde 5.3)
- Dayamklilik deneyi (IEC 60871-2ye gore)
- Boya tabakalarinin birbiriyle kaynasmasi (bu sartnamenin 2.9.2 maddesine gore)

B) Asiri Ani (Inrush) Akimi Simirlama Reaktorii
TS EN 60289 standardinin yiirtirliikteki en son baskisina uygun olara yapilacak tip deneyleri;

a) Sicakhk artis deneyi( Madde 17.9)
b) Yildirim darbe deneyi ( Madde 17.10)

C) Celik Konstriiksiyon
Galvaniz deneyleri (Bu sartnamenin 2.9.3 maddesine gére)
D) Diger Techizat

Dengesizlik Akim Trafosu,

Mesnet [zolatérii,

Sigorta,

Baralar,

Parafudr

YG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kumanda Diizenleri.
Monoblok Beton Mahfaza,

Sekonder Réleler, v.b

Techizatin tip deneyleri ise, ALICI'nin yiiriirliikteki ilgili teknik sartnamelerine ve/veya ilgili TSE,
TSE EN ve IEC standartlarina gére yapilacaktir.

3.2. Rutin Deneyler
A) Kondansatir Birimi
Her Kondansatér birimi iizerinde TS EN -60871-1"e gire yapilacak rutin deneyler;

a) Kapasitenin 6l¢iilmesi (Madde-7)

b) Kondansatér kayip agisi tanjantinin (tand) élgtilmesi, (Madde-8)

c¢) Baglanti u¢lan arasindaki gerilim deneyi, (Madde-9)

d) Baglanti uglari ile kap arasinda a.a. gerilim deneyi, (Madde-10)

) Dahili bosalma diizeninin deneyi. (Madde-11)

) Sizdirmazlik deneyi. (Madde-12)

g) Dabhili sigortalar {izerinde bosalma deneyi (IEC 60871-4 madde 5.1.1)
h) Boya kalmliginin él¢tilmesi (bu sartname Madde-2.9.2."ye gore)

B) Asir1 Ani (Inrush) Akimi Simirlama Reaktori

a) Sargi direncinin dlgiilmesi (IEC 60076-1 Madde 8.2°ye bakiniz)
b) Endiiktansin dlgiilmesi-{Madde 17.5 )

- WYY /
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¢) Ay kaynak gerilimine dayanim deneyi (madde 17.7)
d) Endiiklenen agir1 gerilim dayamm deneyi (Madde 17.8)
e) Q (kalite) faktoriintin dlglilmesi,

C) Diger Techizat

Dengesizlik Akim Trafosu,

Mesnet [zolatorii,

Parafudr,

Sigorta,

Baralar,

YG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kumanda Diizenlerinin,
Monoblok Beton Mahfaza,

Sekonder Roleler, v.b

Techizatlarin rutin deneyleri ise, ALICT min yiirtirliikteki ilgili teknik sartnamelerine ve/veya ilgili
TSE, TSE EN ve IEC standartlarina gére yapilacaktir.

D) Celik Kontriiksiyon
Galvaniz kalinliklarinin Sl¢iilmesi.
E) Monte Edilmis Komple Kondansator Banki

- Elle gdzle muayene,
- Simetrinin kontrolil i¢in her bir fazin sigasinin dlgtilmesi,

4. KABUL DENEYLERI VE KURALLARI
4.1. Kabul Deneyleri ve Numune Alma
4.1.1 Numune Alma

Kondansator birimlerinden kabule sunulan miktarin %10’u, Asirt Ani (Inrush) Akim Smirlayic
Reaktorlerden her bir kondansator banki i¢in bir adet, ALICI temsilcileri tarafindan numune olarak
secilecektir. (Sozlesmede yapilacagi belirtilen tip deneyleri, tipi temsil eden bir adet numune
tizerinde yapilacaktir.)

4.1.2 Kabul Deneyleri

- Sozlesmede yapilacagi belirtilen tip deneyleri,
- Bu sartnamenin 3.2 Maddesinde belirtilen Rutin Deneyler,

Rutin deneyler ALICI g6zetiminde her teslimat partisinden alinacak numuneler {zerinde
tekrarlanacaktir.

Ancak, Dengesizlik Akim Trafosu, Mesnet Izolatérii, Sigorta, Baralar, Sekonder Roleler,
Monoblok Beton Mahfaza i¢in imalat¢isindan saglanan rutin deney raporlari kabul edilebilecektir.
ALICI’'mn gerek gormesi halinde sz konusu deneyler, ALICI'nin gozetiminde t&h&dﬁﬁﬁca}i‘m
YG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kumanda Diizenlerinin kabul deneylém, ilglll tekmk
sartnamelerinde llmlen kurallara gore yapilacaktir. r; 7 TEDAS .3'
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BOLUM II

1. Kabul Kriterleri

i) Biitiin tip deneylerinden olumlu sonug¢ alinmis olacaktir.

Bir tip deneyinin olumsuz sonug¢lanmasi halinde, ALICI, techizatin calisma giivenilirliginin
kaybolacagi kanitina varirsa, siparisteki aymi tipteki biitiin techizati reddedebilecektir. ALICI,
karar tamamen kendisine ait olmak {izere, Saticinin, makul bir siire i¢inde techizatin tasariminda
degisiklik yapma ve masraflart kendisine ait olmak tiizere sartnamede belirtilen biitiin tip
deneylerini tekrar etme istegini kabul edebilir.

ii) Rutin deneylerde varsa izin verilebilir toleranslar i¢erisinde olumlu sonug¢ alinmis olacaktir.
Rutin deneylerin herhangi birinde olumsuz sonu¢ alinirsa, bu deneyler, partiyi olusturan aym
tipteki tlim teghizat tizerinde tekrarlanacaktir. Buna gore, bozuk ¢ikan birimler, giderleri Saticiya
ait olmak tizere, yenisi ile degistirilecek yada onarilacakur.

2. Kabul Deneylerine Iligkin Kurallar

i. Kabul Deneyleri kapsaminda yapilmas: Ongérillen Tip Deneyleri, akredite edilmis bir
laboratuarda ya da ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gozetiminde ALICI tarafindan da kabul
edilmesi kosuluyla akredite olmamig bagka bir laboratuarda yapilacaktir. Tip deneylerine ait
basarili deney raporlart ALICI’ya sunulmadan, diger kabul deneylerine baslanmayacaktir. Tip
deneylerinin akredite bir laboratuarda yapilmasi halinde ALICI temsilcisinin/temsilcilerinin
deneylerde bulunmasi zorunlu degildir.

ii. Kabul deneyleri kapsaminda yer alan Rutin Deneylerinin Imalatei tesislerinde yapilmas: esastir.

iii. YUKLENICI; s6zlesmenin imzalanmasindan sonra deneylerin adini, yapilacag: yeri ve baslama
tarihi gibi bilgileri igeren bir Deney Programini, yurtdisinda yapilacak deneyler i¢in en az 20
(yirmi) giin, yurtiginde yapilacak deneyler i¢in ise en az 7 (yedi) giin dncesinden ALICI'ya
bildirecektir.

iv. ALICI, YUKLENICI'ye zamaninda haber verereck deneylerde bulunamayacagim bildirebilir.
Bu durumda, YUKLENCI Imalatgi ile birlikte deneyleri yapacak ve sonuglarimi ALICI’ya
bildirecektir. YUKLENCI ve Imalat¢1 tarafindan birlikte hazirlanan ve imzalanan Deney
Raporlari, incelenmesi ve onaylanmasi i¢in 2 (iki) takim olarak ALICI’ya gonderilecektir.
Deney raporlarimin onaylanmasi durumunda, ALICI tarafindan sevkiyat i¢in Sevk Emri
verilecek, onayli 1(bir) takim Deney Raporu YUKLENCI® ye geri génderilecektir.

v. ALICI’dan kaynaklanan nedenler (Belirtilen tarihte deney mahallinde bulunamama, deney
sonuglart hakkinda karar verememe, v.b) hari¢ olmak (zere, kabul deneylerinin
tamamlanamamasi nedeniyle teslimatta olabilecek gecikmeler icin YUKLENICI'ye siire
uzatim verilmeyecektir.

vi. Kabul Deneyleri sonuglanincaya kadar YUKLENICI"ye hi¢bir 6deme yapilmayacaktir.

vii. Deney raporlarinda; deneye alinan numune(ler)in seri numaralan ve karakteristikleri_ile dene}
sonuclarinin uygunlugu ya da uygunsuzlugu agik¢a belirtilecek ve karslllkiycﬂ{arak 4m‘?a
edilecektir. Deney sonuglart ile varsa sdzlesmede belirtilen diger hususlarin d,z{gflygun olm‘a,gL AN
halinde ALI(_‘/I;émsﬂnglhemqllulen ilgili malzeme partisinin sevkine izin Verq(cEklerdlrf AS |2 “
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3. Kabul Deneyleri Disindaki inceleme ve Deneyler

i. Kondansatérlerin ALICI’nin temsilcisi/ temsilcileri tarafindan incelenmis, deneyden gegirilmis
ve kabul edilmis olmalari, ALICI'min kondansatérlerin son teslim yerinde yeniden inceleme,
deney yapma ve gerektiginde reddetme hakkini kisitlamaz ya da yok etmez.

ii. ALICI, karar tamamiyla kendisine ait olmak {izere tip deneylerin tiimiiniin ya da bir bdliimiiniin
akredite laboratuarlarda ya da ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gézetiminde ALICI tarafindan
da kabul edilmesi kosuluyla akredite olmamis baska bir laboratuarda, sdzlesme siiresi igerisinde
tekrarlanmasina karar verebilir.

Bu durumda numuneler, ALICI temsilcileri tarafindan se¢ilecek ve karsilikli olarak
mithiirlenecektir. Ayni tipteki numune Kkondansatérlerde yapilacak deneylerin timiiniin
sonucunun olumlu ¢ikmasi durumunda, tiim masraflar ALICI tarafindan édenecektir.

Deney sonuclarinin olumsuz ¢ikmast halinde tiim deney masraflann YUKLENCI tarafindan
Odenecektir ve ALICI deney sonuclari olumsuz neticelenen ayni tipteki kondansatorlerin
tamamin red edecektir.

4. Ambalaj ve Tasima

Kondansatér banki ve techizati her tirlii yiikleme, tasima. indirme ve uzun siireli depolama
sirasinda karsilasabilecegi mekanik darbe ve titresim gibi etkilerden kirilmayacak ve bozulmayacak,
nem, toz v.b. dis etkilerden korunacak sekilde ambalajlanacaktir. Tagima sirasinda oynayabilen ya
da yerinden ¢ikabilen bélimler giivenilir bigimde tespit edilecektir. Teklif sahibi teklif ettigi
ambalajlama seklini tasinacak en biiyiik birimin ambalaj boyutlarini ve tasima agirhigini teklifinde
belirtecektir.

Her ambalaj {izerinde asagidaki bilgiler yazilacaktir.
- Imalat¢inin adi
- Alicinin siparis numarasi
- Kondansatokr birimi ve bankinin ana karakteristikleri (anma gerilimi giicti bank ve baglanti
sekli bara nominal akimi, v.b.)
- Fonksiyonel birimin/birimlerin adlar1 ve sayisi
- Sandik numarasi
- Sandik boyutlar
- Ambalajin net ve briit agirliklari
- Alicinin adi sevk yeri
- Alicinin malzeme kod numarasi

5. Yedek Parcalar

Kondansatér birimleri i¢in, alinan miktarin %10’u kadar sigorta linki yedek olarak verilecektir.
Ayrica, Malzeme listesinde belirtilmesi halinde; belirtilen malzemeler yedek olarak verilecektir.

Bunlarin disinda ayrica, teklif sahipleri, zaman i¢inde arizalanmasi olasi veya degistirilmesi gereken
bilesenlere ait-yedek parga listesini miktar ve birim fiyat belirtilerek teklifleriyle birlikte verecektir.
4
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6. Ozel Aletler ve Deney Cihazlar

Teklif sahipleri kullanilan bilegenlerin montaj, bakim ve ayarlan igin 6zel alet ve deney cihazlan
gerektiginde, bunlan kondansator ile birlikte verecek ve listesini tekliflerinde belirteceklerdir.

Kondansator birimlerinin 6l¢iimii amaciyla bir adet “Kapasite Olgiim Cihaz1™ bedelsiz olarak
verilecektir. Ol¢iim cihazi, kondansatér birimlerini banklardan ayirmadan &l¢tim yapacak 6zellikte
olacaktir.

7. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

a) Teklif sahipleri ihale dosyasinda aksi belirtilmedikge teklif ettikleri her kalem kondansator
banklar i¢in asagidaki belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

»  Garantili Ozellikler Listesi:

Bu sartname eki garantili 6zellikler listesi ile kondansatér banklarinda kullamlan; YG Metal
Mahfazali Anahtarlama ve Kontrol Diizenleri, Dengesizlik Akim Trafosu, Parafudr Mesnet
[zolatorii, Baralar, Monoblok Beton Mahfaza i¢in ilgili teknik sartnamelerinde yer alan
garantili 6zellikler listelerini, ayri ayri doldurulduktan sonra teklif sahibi ve imalat¢i firma
tarafindan imzalanacaktir. Bu listelerde verilen bilgiler teklif sahibini ve imalat¢1 firmay:
baglayici olacaktir.

= Madde 3.1. de yer alan Tip Deneylerine ait raporlar veya sertifikalar:

Teklif sahipleri teklif ettikleri tim techizata ait akredite olmus bir laboratuarda yapilmg Tip
Deney raporlarini veya sertifikalarini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

Deney raporlari teklif edilen tipe ait olmalhidir. Bu nedenle, ALICI, gerekirse deney
raporlarinn teklif edilen tipe ait oldugunun kanitlanmasim, teklif sahibinden isteyebilir.

Bir lisans altinda imalat yapihiyorsa tasarim deney raporlart ve tip deney raporlari, s6z
konusu imalatin yapildig1 yerde iiretilmis techizata ait olacaktir.

Teklif 1le birlikte, Madde 3.1. de yer alan Tip Deneylerine ait raporlarin veya sertifikalarin
verilmemesi ve ya verilen raporlarin uygun olmamasi halinde ALICI teklifi degerlendirmeye
almayacaktir.

= [malatg firmaya ait ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi, (tiim techizat igin)

* [malat¢i firmaya ait TSE belgesi, (mecburi standart kapsaminda olan techizatlar i¢in)

= [malatg1 firmaya ait ISO 14001 Cevre Yonetim Sistem Belgesi, (kondansator
birimleri igin)

» YUKLENCI tarafindan 10(on) yil siire ile yedek par¢a temini ve tamir bakim
konusunda garanti taahhtitnamesi,

b) Asagidaki belge ve resimler;

- Aynntil kataloglar, montaj, isletme ve bakim ydnergeleri,

- Sigortalar ve kondansator banki dengesizlik korumasinin koordinasyonu ile en elverigsiz
durumda sigortanin erime stiresi ve dengesizlik korumasi i¢in 6nerilen ayar de gerlc,n

- Banklarin ayrintili baglanti semasi, her fazdaki paralel birimlerin sayisi ve ko : .

yontemlen
Q\kr(j‘!\,_ 1
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- Kondansatér banklarinin genel boyutlar1 ve agirhklarmi gésteren prototip resmi ve
bilgiler,

- Boyama yontemi,

- Dabhili veya harici sigortalarin akim-zaman egrileri,

- Ambalajlama sekli, ambalaj boyutlari, tasima agirliklart.

- Ambealajhi olarak en biiyiik tasima boyutlari,

- Alcmin bulundurmas: onerilen yedek parca listeleri, 6zel aletler ve deney cihazlar
listeleri,

- Kondansatér banki ve YG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kontrol Diizenleri
kullanilacak teghizatin listesi, (Yapimei firmanin adi ve teghizatin tip igareti ile birlikte),

- Ilgili teknik sartnamelerde istenilen bilgi ve belgeler (Techizat ile ilgili),

Yukanda “a” maddesinde istenen belgelerin teklifle birlikte verilmesi esastir. Verilmemesi halinde
teklif reddedilecektir. “b” grubunda yer alan belgeler bilgi amag¢hdir, teklifle birlikte verilmemesi
halinde ALICI tarafindan tekrar isteneccktir. Buna ragmen yinede verilmemesi halinde teklif
reddedecektir.

8. Fiyatlar

Teklif birim fiyatlar;

- Malzeme Listesinde belirtilen Sont Kondansator banklar: ve techizati,

- Malzeme listesinde belirtilen yedek parcalar,

- Kabul deneyleri

- Ozel aletler ve deney cihazlari, (Madde 6°da belirtilen),

- Ambalaj fiyatlarim,

- Nakliye,

- Malzeme Listesinde belirtilen sont kondansator banklari ve techizatin montajim ve
isletmeye alinmasim igerecektir.

Teklif sahipleri;

Madde 5’e gore Onerecekleri yedek parcalarin birim fiyatlarim ayn olarak vereceklerdir.
9. Garanti

i) Satici, teslim edilen her malzemeyi. teslim tarihinden baglayarak 24 ay siire ile tasarim,
malzeme ve isgilik hatalarina kars1 garanti edecektir.

Sont kondansatdr banklar1 ve teghizat: ile techizatta kullanilan herhangi bir malzemenin, garanti
stiresi i¢inde kusurlu bulunmast veya tasarim, malzeme ve imalat hatalari nedeniyle hasarlanmast
halinde bulundugu yerde tamirinin miimkiin olmamasi durumunda, bunlarin demontaji, yeniden
imalat¢1 tesislerine taginmasi, tamiri, tamir sonrasit Alicinin bildirecegi yere taginmasi ve
gerektiginde montaji satic: tarafindan higbir bedel talep edilmeksizin yapilacaktir. Satici, kusurlu
malzemeyi imalat¢1 tesislerine yazili bildirim tarihini izleyen 15 giin iginde, tamir edilen
malzemeyi ise ALICI'nin gésterdigi yere deneylerin bitimini izleyen 15 giin i¢cinde tasiyacak ve
montajini yapacaktir.

Satict tasima iglemini zamaninda yapmazsa, ya da yazili bildirim yapildigi halde malzeme
kusurlarimi gidermezse, Alici, giderleri saticiya ait olmak tizere kusurlu gidermek igin gerekli
islemleri yapacaktir. Bu duruda ALICI s6z konusu giderleri, saticinin varsa hak edigieml__\' g

da kesin teminatind h511 edecektir. / A\
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Bu sekilde onarilan ya da degistirilen malzeme de aynen yukaridaki garanti kosullarina
uyacaktir.

11) Garanti siiresinin bitiminden sonra, satici giderleri Alict’ya ait olmak tizere kondansator
bankinda veya techizatinda kullanilan malzemelerin yedeklerini temin etmeyi ve ayrica ALICI
istegi halinde kondandatér bankinda ve techizatinda kullamilan malzemelerin tamir ve
bakimlarim yapmayi teslim tarihinden itibaren 10(on) yil siire ile garanti edecektir.

iil) Yukarida paragraf (i)’de belirtilen garanti siiresinin sonunda, kesin teminat iade edilmeden.
satict, yedek parca temini ve tamir bakim konusunda paragraf (ii)’de belirtilen ytikiimliiliiklerini
yerine getirecegine iliskin bir taahhiithameyi ve ithal edilen kondansatdr birimleri i¢in Sanayi ve
Ticaret Bak 1 ile yapilan garanti ve bakim sozlesmesininin noter onayh suretini, Aliciya

verecektir,
|'
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TiP RESIMLER EK-1A

[ TiP-1A KONDANSATOR BANKLARI IGIN KULLANILACAK MONOBLOK BETON MAHFAZA |

| CATI | [ GATI ]

[ GATI ]

| Monoblok Beton Mahfazada Kullanilacak
Kondansator Bank Giigleri  |900-1200-1800
Sistem Gerilimleri  (kV) 7,2-12-17,5-36

MINIMUM BOYUTLAR (mm)

a 4850
b 2300
h 3340

NOT: Olguler igten icedir.

PE————— b —

4 a

ACIKLAMALAR

1. Kompakt merkezin; distan disa genisligi 2550 mm yi, uzunlugu 5450 mm.'yi, yuksekligi ise 3700 mm.yi gegcmeyecektir.

(tharic}
..‘-"'"-’_‘

A7 BUOW,
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TiP RESIMLER EK-IB

TiP-2A KONDANSATOR BANKLARININ ANAHTARLAMA, OLGU VE KUMANDA DUZENLERI
iCIN KULLANILACAK MONOBLOK BETON MAHFAZA

GATI | GATI |

YA/KA G Ke h
(MMMH-] (MMMH-| (MMMH-
hava/ hava/ hava/
MMH- MMH- MMH- h
gaz) gaz) gaz)

Taban Dagemesi
TANK/TEMEL BOLUMU

TANK/TEMEL BOLUMU

Kompakt Merkezde Kullanilacak

; En Yiksek Sistem Gerilimi |36 kV
YAKA G Ke YG HUCRE TERTIBI
(MMMH-| (MMMH- | (MMMH-
hava/ hava/ hava/ b YA/KA+G+Ke

MMH-gaz)| MMH-gaz) | MMH-gaz)

MiNiMUM BOYUTLAR (mm)

a 3850

e —de b 2550

h 2650

I " t 690
a NOT: OQigtler igten Icedir.

KA: Kablo Baglama Hiicresi

YA: Yiuk Ayiricili Girig-Cikis Hicresi
G: Gerilim Trafosu Hicresi

Ke: Kesicili Cikis Hucresi

ACIKLAMALAR
1. Kompakt merkezin; TIP-2A'nin digtan disa genisligi 2550 mm.yi, uzunlugu 4250 mm.yi,
yuksekligi 3700 mm.yi gegmeyecektir. (Cati ¢ikintilar harig)

2. YG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kontrol Dizenleri toprak seviyesinin altina yerlestiriimeyecektir.

3. Balum kapisinin boyutu tabloda belirtilenYG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kontrol Dizenlerinin
en biylk dlglleri kolaylikla giris ve gcikisina uygun olacaktir.

En Boy Yiikseklik
|YG Hucre 1400 mm (Derinlik) 1150 mm| 2250 mm

=

=N

-
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TEK HAT SEMALARI EK-I1 A
SIMGELER
- Ay 1 Avirict
o P Ke : Kesici
1 ] TAy : Toprak Ayincist
S : Sigorta
i ————— 7 Py P : Parafudr
i AT : Akim Trafosu
; m C : S6nt Kondansatér Banki
E D s Ke : Kesicili Cikig Hilcresi
: S/ B : Akim Sinirlama Reaktdril
E Al : Dengesizlik akim koruma
: 50-51  :3 faz asin akim koruma
< i SON-51IN : Toprak asir akim koruma
Vo Ay\ 59-27  : Agimv/diisitk gerilim koruma
I 46 : Negatif bilegen
DIREK TiPi SONT KONDANSATOR BANKI
Ke (MMMH) DM,ITM

1

1

1

]

1

1

|

1

1

1

1

|

I

I

]

(]

[ : ]

! | i

i ' 1

! | '

4 i ]

|| : ]I: '

|F®”_ I bk I: ;

= 1 ]

T ' i

' 1

: 1

A \ 1

L B i

| - o
ﬁ e i < 3
T T T T A TR T :_._. ______ _.l 1

! 50 - 51 - 50N - 51N i -

Cf AT El'_/c Al 59 - 27- 46 i !
;@_-J_ | | o
1 ' ;3 i ' :
! S P i/ SR d .
Y e i i L Do J

KONSOL TiPi SONT KONDANSATOR BANKI
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TEK HAT SEMALARI EK-I1 B
GIRIS FIDERI
DMITM
AT
YA G Ke
(MMMH) (MMMH) (MMMH)

£
A-@A FH A

r=——————

________ 9 :
L
[
4 R e (ECT R i-t
] F I :
1 1
T T :
L : : 1
= 3 + : ¥ q
ki ] 1 :
1 = 4 1
N P ———— i
S | ! - .
1o 27-50-50-51- |_____ | S—— | |var| !
c\i AT fc: =l 50N - 51N - 46 ‘ l [ S
e by ; 1 e
| BRSNS I o R S eyt e ) i e ]
1 ' ' f
e e omc o m s, ) [ A — o s ot T T o i

NOT: Girig Hicres: olarak Yk Ayirieth Giris Hoeresi bulunmakta, isletme durumuna gore Kablo Baglama Hucreside

kullanilabilecektir.

SALT/ DAHILI TiPi SONT KONDANSATOR BANKI

SIMGELER

Ke : Kesicili Cikis Hicresi

YA : Yikayieih Ging Hicres:

G o Gerilim Transformator Hiicresi

S : Sigorta

P : Parafudr

AT : Akim Trafosu

C o Sont Kondansator Bank

VAR 2 VAr Degen Set Edilebilen Role (Enerji Analizori )

L : Reaktor

Al : Dengesizlik akim koruma rélesi

50-51 3 faz agin akim koruma e
SON-5IN @ Toprak agin akim koruma ”
59-27 i Asinddisak gerilim koruma

x“

: Negaul bilesen koruma
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) ) EK-IIT A
KONDANSATOR BANKI VE TECHIZATLARI
MALZEME LISTESI
KONDANSATOR BANKI KALEM KALEM
NO:1 NQO:2
Anma Gerilim (kV)
Anma Gicii (kVAr)
Yiikselti (m)
Ortam sicakhi (OC)
Konsol Tipi
Direk Tipi
Salt Tipi
Kondansatér Banklarinin
Montaj1 Mevcut Dagitim
Montaj Tipi Merkezinde (Evet /Hayir)
Kondansatér Baklarinin
Dahili tip Montaji i¢in Monoblok
Beton Mahfaza (Tip-1A)
Anahtarlama-Olg¢ii ve
Kumanda diizenleri igin
Beton Mahfaza (Tip-2A)

KONDANSATOR BANKLARINDA KULLANILACAK OG ANAHTARLAMA OLCU
VE KUMANDA DUZENLERI

Kablo Baglanti Hicresi (Ka) / Yik Ayiricih Girig-Cikis Hiicresi
(YA) Gazli / Hava Yalitimh

Kesicili Girig-Cikig Hiicresi (Ke) Gazli/Hava Yalitimli

Gerilim Trafosu Hiicresi (G)

Yardimer Servis Gerilimi
(Anahtarlama-Ol¢ii-kumanda Kumanda diizenleri i¢in)

Dengesiz Akim Trafosu (Dahili/Harici Tip)

Asirt Ani (Inrush) Akim Sinirlama Reaktorti (Evet/Hayir)

Parafudr

Cebri Sogutma (Evet/Hayir)

Yedek (Evet/Hayir)

Kod Numarasi

Kondansat6ér Birimi Miktar1 (Adet)

Not: YG Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kontrol Diizenlerinin ve Beton mahfazanmn- meveut
tesislerde tamamininvgya bir kisminin bulunmasi/bulunmamasi durumuna gére olugturulacaktlr O“»

\.
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EK-III B

KONDANSATOR BANKI OLCU-KORUMA-KONTROL ROLELERI
(FIDER KORUMA, DENGESIZLIK AKIM KORUMA,VAr KONTROL)

MALZEME LIiSTESI

SIRA | FIDER KORUMA ROLESI KALEM | KALEM
'NO KARAKTERISTIK NO:1 NO:2
1 Faz Anma Akimi (1A -5A)
2 Toprak Anma Akimi (1A -5A)
3 Anma gerilimi V) (Faz-Faz)
4 Réle Tipi
3 Faz Asin Akim + 1 Toprak Asirt Akim
5 Kasa Tipi (Kizakli/Kizaks1z)
6 Beslenme Gerilimi (V)
7 Yonlti Koruma (Hayir)

Asin ve Diisiik Gerilim Koruma (Evet)

9 Miktar (adet)

10 Malzeme Kod No
DENGESIZLIK AKIM KORUMA ROLESI
KARAKTERISTIKLERI

11 Dengesizlik koruma Anma Akimt (1A -5A)

12 Kasa Tipi (Kizakli/Kizaksiz)

13 Beslenme Gerilimi (V)

14 Miktar (adet)

15 Malzeme Kod No
VAr KONTROL ROLESI (ENERJi ANALIZORU vb.)
KARAKTERISTIKLERI

16 Ol¢ti Akim Girisi (1A-5A)

17 Beslenme Gerilimi (V)

18 Miktar (adet)

19 Malzeme Kod No

a7
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EK-1V

I-) KONDANSATOR BANKLARI iCiN GARANTI EDILMi$ OZELLIKLER LISTESI

Dosya No
Kalem No
S;I%A ISTENEN | GARANTIEDILEN

1 Imalatgi
2 | Imalatg1 tip isareti
3 Uygulanan Standart
4 Sicaklik sinifi (°C)
3 3 Faz bankin anma giicii (kVAr)
6 Anma gerilimi, Un (etken) (kV),
7 Anma akimi, In (A) :
8 Anma frekansi (Hz) : | 50 Hz

20 °C ortam sicakhi@inda faz
9 "

basina anma sigasi (nF)

20 °C ortam sicakliinda siga toleransi
10 | . Kondansator birimi igin % | - 5/+10

. Herhangi iki faz arasinda % gl £ ]

Izin verilen asir1 yiikler
ij L Izin verilen uzun siireli gerilim (Un)

. Anma gerilim ve frekansinda izin

verilen en biiyiik siireli akim (In)

12 | Bankin baglant1 bi¢imi

13 | Kondansator birimlerinin toplam sayisi

14 | Her bir fazdaki seri gruplarinin sayist

15 | Her bir gruptaki paralel birimlerin sayisi

Yalitim diizeyi

. Anma yildirim darbe dayanimi

16 gerilimi (1.2/50 psn) (kV. tepe)
. Anma bir dakika siireli sebeke frekansh
dayanim gerilimi (kV, etken)

. Min. Yiizeysel kacak yolu uzunlugu (mm/kV)

50 Hz ve 20°C ortam sicakliginda siirekli akimla
17 | tam yiiklenmede kalict durum kosullarinda bankin
toplam kaybi (kW)

18 Bir birimin devre dig1 kalmasindan sonra paralel

bagbﬂ'ubun siga azalmasi (%)
L —

B A\VEINN
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Bara mesnet izolatorleri
. Imalat¢1 firma adi

. Her bir bankdaki izolatér sayis

19 | Anma yildinm darbe dayanim gerilimi (kV, tepe)

Anma bir dakika stireli sebeke frekansli dayamim
gerilimi (kV, etken)

. Min. Yiizeysel kagak yolu uzunlugu ~ (mm/kV) |: |25

Taban mesnet izalatorleri
Imalatg1 firma adi

Her bir bankdaki izolator sayisi

Anma yildinm darbe dayanim gerilimi (kV. tepe)

# Anma bir dakika stireli sebeke frekansh dayanim
gerilimi (kV, etken) :
Min. Yiizeysel kacak yolu uzunlugu  (mm/kV) = | 25
Egilmede kirilma yiikii (kg) :
Ara mesnet izalatorleri
Imalatc: firma ad1
Her bir bankdaki izolator sayisi :
1 Anma yildinim darbe dayamm gerilimi (kV, tepe) : |
Anma bir dakika siireli sebeke frekansli dayanim
gerilimi (kV, etken)
Min. Yiizeysel kagak yolu uzunlugu  (mm/kV) 25
Egilmede kirilma yiikii (kg)
Raflarin malzemesi
ankin toplam agirhgi (kg)

%/w
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IT) KONDANSATOR BiRIMLERI

Dosya No
Kalem No
S;F%A ISTENEN | GARANTIEDILEN

1 Imalatci

2 | Imalatg tip isareti

3 Uygulanan Standart

4 Sicaklik sinifi (°C)

5 Anma giicii (kVAr)

6 Anma gerilimi (kV, etken)

7 Anma akim (A)

8 Anma frakans: (Hz)

9 20 °C ortam sicaklifinda faz_bagina anma sigas1 (W F) | :

10 | Si8a tolerans: % i -5M4+10

1 En biiyiik ve en kii¢iik ¢alisma sicakliklarinda

siganmin 20°C’a gore degisimi %

En bilyiik ortam sicakliginda tam stirekli yiikle
calisirken en biiyiik yalitkan sicakligi (°C)

pa—
2

Anma gii¢ ve frekansinda birimlerin kaybu,

15 (ortam sicakligi 20°C iken) (W/kVAr)

Birimlerin igindeki elaman sayisi
. Seri

. Paralel

. Toplam

14

15 Yalitkan malzeme

16 | Emdirme (emprenye) sayisi

I¢ bosalma cihaz:

17 | direng (Mohm)
. tolerans (%)
. 50 Volt’a bosalma stiresi (dk)

18 | Busing sayisi

19 Mahfaza malzemesi

20 | Mahfazanin dig koruyucusu kaplamasi

Terminaller arasinda 10 sn siireli d.c. deney gerilimi

21 (Un)
Yalitim diizeyi
. Anma yildinm darbe dayamm gerilimi
22 (1.2/50 psn ) (kV,tepe)
. Anma bir dakika siireli sebeke frekansh
dayamim gerilimi (kV.tepe)

23 | S1izdirmazlik deney yontemi ve siiresi

QML

30 W=
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I11) SIGORTALAR
Dosya No
Kalem No
*"#(‘)A ISTENEN | GARANTIEDILEN
Haricti tip sigortali sont kondansator birimleri teklif
edilmesi durumunda bu kisim doldurulacaktir
1 Tip
2 | Imalatci
3 | Imalatginin tip isareti
4 Uygulanan standart
5 Harici sigortanin tipi : | Patlamah
6 Anma akim (A)
7 En biiylik ortam sicaklifinda en biiyiik siireli akim
(A,ctken)
2 Akim sinirlama etkisini yaratma igin gerekli akim
(A.etken)
9 Sigortanin arizali bir birimi devre dis1
birakabilecegi en biiyiik gerilim (Un)
10 Sigorta gévdesinin par¢alanmaksizin
_Tdayanabilecegi enerji (kj)

MM,
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V. ASIRI ANI (INRUSH) AKIM SINIRLAMA REAKTORLERI
GARANTILI OZELLIKLER LISTESI

Dosya No
Kalem No
SILRSA ISTENEN | GARANTIEDILEN

1 Imalatei firma
2 | Imalat¢inin tip isareti
3 Reaktorilin tipi
4 | Kullamlacag yer (Harici/Dahili)
5 Cekirdek tipi
6 Anma endiiktans: ve endiiktans tolerans1 (uH/faz)
¥ Anma gerilimi (kV rms) :
8 Anma frekansi (Hz) | 50
9 Anma tepe gerilimi (kV tepe) :
10 | Anma siirekli akimi (A rms)
11 | Q kalite faktorii

Kisa siireli anma akimi
12 | . Termik (Ith)(1sn) (kA rms)

. Dinamik (kA tepe)
13 20 °C ortam sicakliginda ve anma akiminda

reaktoriin gli¢ kayb1 (W/faz)
14 | Sargi malzemesi

Izolasyon seviyeleri

Kuruda yildirim darbe dayamm gerilim (1.2/50 ps)
15 | . Paralel terminaller ile toprak arasinda

. Terminaller ve toprak arasinda 50 Hz (1 dak.) ayr

kaynak gerilim dayanimi (kV rms)

16 | Reaktdriin boyutlar (mmxmmxmm)
17 | Reaktoriin agirhgi (kg)
A LM
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V) FIDER KORUMA, DENGESIZLiK KORUMA VE VAR KONTROL ROLELERI
GARANTILI OZELLIiKLER LISTESI

Dosya No
Kalem No

SIRA

ISTENEN

GARANTIEDILEN

Imalatci

Imalatc1 Tip Isareti

Haberlesme protokolii

Anma Gerilimi (Un) (V)

Anma Frekansi (H)

O“‘U"\-bb)l\-‘)-—g

Anma Akimi (In)

50 Hz
JA

Anma Akimi Dayanim Kapasitesi

. Stirekli

. Kisa Siireli (1 Saniye )

. Asir1 Gerilim Dayamim Kapasitesi Siirekli

2In
100In
2Un

Dinamik Akim (Tepe Degeri)

250In

Dijital
. Girig say1s1
. Cikis sayisi

8 en az
4enaz

10

Yardime: Besleme Gerilimi

11

Anma Yiiki (VA)

Gecikmeli Agma Karakteristiginde

Akim Ayar Sahas1 (Is)

Asin akim

Agir akim Toprak

Akim Ayar Adim Aralif

13

Sabit Zaman Karakteristiginde

Gecikme Zamani Ayar Sahasi

Zaman Ayar1 Adim Araligi

14

Ani Agma

Akim Ayar Sahasi

Ag¢ma Zamani

15

“ Over Shoot ” Zamam (ms)

16

Geri Donme Akimi Orani

17

Dogruluk Simifi

Referans Kosullarda (Kosullar Belirtilecek) Hata
Limitleri

Ayar Akiminda

Caligma Zamaninda

Kararhlik

19

- Hata Degigimi

. Cevre Sicakligr Degisiminde

. Frekans Degisiminde

. Yardimei Servis Gerilimi Degisiminde

20

Kontak Sayisi

Siirekli Akim ~¢~ 7

M >
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22 10,5 Sn (A¢ma Kontagy) [ 30A
23 | Dielektrik Dayanimi (1 Dakika) '

24 | Darbe Dayanimi (kV-tepe 1.2/50us)

Yiiksek Frekans Karigimi (1 MHz + % 10)
. Girig Terminalleri Toprak Arasinda

. Bagimsiz Devreler Arasinda

. Ayn1 Devrenin Terminalleri Arasinda

25 | Mekanik Dayaniklilik

26 | Gergeklestirebilecegi Cevrim Sayisi (Mekanik Omiir)

ASIRI AKIM VE TOPRAK KORUMA
- Gecikmeli zaman karakteristiginde

Akim Ayar Sahasi

Akim Ayar Adim Araligi

Calisma Zamani

Ayar Sahasi

27 | Ayar Adim Arahigi

- Sabit zaman karekteristiginde

Akim Ayar Sahasi

Akim Ayar Adim Araligi
Calisma Zamani

Ayar Sahasi

Ayar Adim Aralif

DENGESIZLIK KORUMA

- Gecikmeli zaman karakteristiginde
Akim Ayar Sahasi

Akim Ayar Adim Araligi
Calisma Zamani

Ayar Sahasi

28 | Ayar Adim Aralif

- Sabit zaman karekteristiginde

Akim Ayar Sahasi

Akim Ayar Adim Araligi
Calisma Zamani

Avar Sahasi

Ayar Adim Araligi

ASIRI VE DUSUK GERILIM KORUMA
-Asir1 Gerilim

Gerilim Ayar Sahasi :11,0-1,4 Un

Gerilim Ayar Adim Arahg : 10,01 Un
29 -Diisiik Gerilim ;

Gerilim Ayar Sahas: 01 0,6-1,0 Un

Gerilim Ayar Adim Aralii 210,01 Un

Calisma Zamam

Ayar Sahasi : 1 0.5-60 sn

Ayar Adim Aralig: -7( e :[0,5sn

W'\
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VAr DEGERI SET EDILEBILEN ROLE
(ENERJI ANALIZORU vh.)

-Imalatci Firma Adi

-Imalat¢i Tip Isareti

-Uygulanan Standart Numarasi

-Servis Amacli Haberlesme Portu

-Besleme gerilim

-Tasarm ve Imalat Ozelligi

Mikroislemci
Tabanl

-Rélenin Dijital Ekraninda Okunabilen
Parametreler (3 Faz)

Akim

.Gerilim

Frekans

.Harmonik

Cos o

Aktif Giig

Reaktif Giig

.Goriintir Glig

-Programlanabilir Cikis

-Réle On Yiiz Koruma Sinifi

IP51

-EN 61000-4-30 uygun

CLASS A

-EN 50160 Gii¢ Kalitesi Parametrelerine Uygun
Kayit

-Yardimer Kontak Siirekli Akim Tagima Kapasitesi

Enaz5 A

-Olgii Akim Girjsi

X/5A

-Boyutlar ~ / (mm)
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