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0,6/1 kV, ASK TELLI, DEMET BiCiMLI, YALITILMI$ ALUMINYUM iLETKENLI
HAVA HATTI (AER) GUC KABLOLARI
TEKNIK SARTNAMESI
1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam:

Bu gartname, algak gerilim hava hatti sebekelerinde kullamlmak {izere satin alinacak, 0,6/1 kV
anma gerilimli, aski telli, demet bigimli, yalitilmus aliiminyum iletkenli, hava hatti giic
kablolarinin teknik &zelliklerini ve deneylerini kapsar.

Temini istenen aski telli yalitilmig aliiminyum iletkenli hava hatti gii¢ kablolarimn tipleri ve
tekmk ozellikleri sartname ekinde verilen Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Ozellikler
Listesinde belirtilmektedir.

Bu sartname kapsammnda yer alacak aski telli,demet bi¢imli, yalitilmis aliiminyum iletkenli hava
hatti gii¢ kablolarina kisaca “AER” denilecektir.

1.2. Standartlar
Bu sartname kapsamindaki AER kablolan agafidaki Turk Standarttan (TS) ve Uluslararas:

Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartiarinin en son baskilarma uygun olarak imal ve test
edilecektir.

Standart No Standart No Standart Adi
(TSE) (EN, IEC)
TS 11654 i Kablolar-Beyan Geri]imi 0,6/1 kV olan-Aski telli Demet
Bigimli, Aliiminyum Iletkenli-Hava Hattinda Kullanilan
TS 6570 - Yalitilmus Kablolardaki Iletkenler
Elektrik Kablolarimin Yalitim ve Kilif Malzemeleri- Ortak
TS 7201 EN [EC 60811~1-1 Deney Metotlari-Bolim 1: Genel uygulama —Kisim 1:
60811-1-1 Kalimhgin ve Distan Disa Boyutlarin Olgiilmesi, Mekanik
Ozelliklerin Tayini Deneyleri
TS 7202 EN Elektrik Kablolarimin Yal‘l.tl.m ve Kilif Malzemeleri igil}
60811-1-2 IEC 60811-1-2 | Ortak Deney Metotlari-Boliim 1-2: Genel Uygulama i¢in
Metotlar- Isi1l Eskitme Metotlar:
Elektrik Kablolarimin Yalitim ve Kilif Malzemeleri- Ortak
TS 7203 EN EC 60811-1-3 Deney Metotlari-Bélim 1-3: Genel Uygulama I¢in
60811-1-3 Metotlar-Yogunlugun Tayini Metotlari-Su Emme
Deneyleri-Cekme (Biiziilme) Deneyleri

Egdeger ya da daha fistlin bagka standartlar uygulanmigsa, bunlan Ingilizce ya da Tiirkge
kopyalar teklifle birlikte verilecektir.

Lo
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2. TEKNIiK OZELLIKLER

2.1. Kablolarm Tipi

Sartname kapsamindaki AER kablolar al¢ak gerilim hava hatlarinda direkler arasina gerilerek
kullamlmaya uygun mekanik &zelliklerde olacaktir,

AER kablolar; yalitilmg faz iletkenlerinin, aym zamanda notr iletkeni olarak kullanilacak bir
aski teli iletkeni ¢evresine diizgiin bir gekilde biikiilerek sarilmus tipte olacaktir. Kablo
gerildiginde kablonun biitin mekanik yiikii ve gerilmeleri aski teli iletkeni tarafindan
tagmacaktir.

2.2. Elektriki Ozellikler

- Anma gerilimi :Uo/U =0.6/1kV
- Anma frekans: : 50 Hz

2.3. Yapisal Ozellikler
2.3.1. Faz iletkenler

- Faz iletkenleri, TS 6570 standartlarina uygun &zellikte Aliiminyum iletken tellerinden imal
edilecektir.

- 16 mm? kesitindeki iletken, som ve dairesel tek bir telden, 25 mm>-120 mm® kesitindeki
iletkenler, dairesel, 6riilmiis ve stkistirilmis olarak imal edilecektir.

- Biitiin 6rgiild iletkenlerde, tellerin en dig tabakasi sag el (z) y&niinde sarilnus olacaktir.
- Hetkenlerin yiizeyi diizgiin otacaktir.

- lletkenletin 6rgliyii olugturan herhangi bir telinde, telin son ¢ekim isleminden dnce yapilan
eklerin disinda, ek bulunmayacaktir.

- Faz iletkenlerin yapiminda kullamlan telin orgliden 6nceki Ozellikleri asafidaki tabloda
belirtilen degerlerde olacaktir.

Ozellikler Birim Faz iletkeni
20°C’de Ozdiren¢ (En ¢ok) nQm 28,264
{_ckme dayamimi (En az) N/mm” 120

- Faz iletkenlerinin; iletken kesiti, iletkendeki tellerin sayis1 ve boyutlari EK-1"deki degerlere
uygun olacaktir.

-  Faz iletkeninin, elektriksel direnci EK-I"deki degerleri agmayacaktir.

2.3.2. Yalhtkan Kilif

- Faz iletkenleri siyah renkte, acik hava sartlarina dayamkli, polietilen (PE) tipi yaht]m
malzemesiyle, kaliptan gekme (extruded) yontemiyle solid olarak yalitilacaktir,

- Yahtirmn kalinlifn EK-I’deki degerlere uygun olacaktir,
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Kablo yaliumimn; ¢ekme dayammu, en az 10 N/mm” ve kopma anindaki uzamasi ise en az
%350 olacaktir.

Yalitimin yaglandirilmasindan sonraki, cekme dayanimu, en az 10 N/mm” ve kopma anmdaki
uzamasi ise en az %300 olacaktir.

Yalitimdaki biiziilme %4’ den fazla olmayacaktr.

Yalitimun karbon siyahi diizgtin bir sekilde dagitmis ve karbon sivalm miktarr %2,5 0,5
arasinda olacaktir.

Yalitkan kilif 1s1 de@igmelerinden etkilenmeyecektir. —25°C’ye kadar diisiik ortam
sicaklifinda dayamklihigim ve esnekligini koruyacak ve izin verilen en yiiksek iletken
sicaklifinda yumusayarak 6zelligini degistirmeyecektir.

Herhangi bir noktadaki yalitim kahnlifi, belirtilen degerden ancak (0,1 mm + belirtilen et
kalinliginin %10’ u) kadar kiigtik olabilecektir.

2.3.3. Askr Teli iletkenleri

Askr teli  iletkenleri IEC 60104 standardina uygun oOzellikte, 1s1l islemden gegirilmis
Aliiminyum alagimu elektrik tellerinden imal edilecektir.

Aski telinin telleri, sag el (z) yoniinde sarilmig olacaktir.
Ask teli notr iletkeni olarak da kullantlacakiir.

Aski teli iletkenleri; ayrica aski teli olarak kullanacag: dikkate almarak, gerekli elektrik ve
mekanik 6zellikleri saglayacak uygun kesitte secilecek ve faz iletken kesintinin en az bir {ist
degerinde olacaktir.

Aski teli iletkenlerin yapiminda kullanilan telin drgiiden onceki 6zellikleri asagida belirtilen
degerlerde olacaktir.

Ozellikler Birim Notr Aski Teli
20°C’de Ozdirenc (En ¢ok) 1Qm 32,840
(ekme dayanumi (En az) N/mm* 294

Kopma anindaki uzama, 250 mm’lik 6lgme uzunlugunda en az %4 olacaktir.

Aski teli iletkenlerinin Grgliyli olusturan herhangi bir telinde, telin son ¢ekim igleminden
once yapilan eklerin disinda, ek bulunmayacaktir.

Aski teli iletkenlerinin boyutlan ve kopma yiikii EK-1’deki degerlere uygun olacaktir.

Aski teli iletkenlerin elektriksel direnci EK-I"deki degerleri agmayacaktir.
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2.34. Kablo

AER Kablolar bir fazli veya ti¢ fazli olacak ve malzeme listesinde belirtildigi takdirde
sokak aydinlatmasi i¢in ayrica bir faz iletkeni ilave edilecektir.

Polietilen yaliimh faz iletkenleri, yalitilmamig aski teli iletkeni etrafinda sag el (z) yoniinde
sarilacaktr.

Kablo mesnetlere asildifinda, aski teli iletkeni tizerinde sadece mekanik yiik kalacaktir.
Kablonun boyutlart EK-I"deki degerlere uygun olacaktir.

3. ISARETLEME

3.1. Kablonun Gisterilimi

Bu sartname kapsamina giren kablolar kisaca AER olarak gosterilecektir.
Bu gésterilimde;

A: Alliminyum iletkeni,

E: Polictilen yalitim malzemesini,

R: Tastyici halati (Aski teli),

gostermektedir.

3.2. Kablonun isaretlenmesi

Bu sartname kapsamina giren kablolarin yalitimi lizerine agagidaki bilgiler kabartma yapilarak,
oyularak veya c¢ikmayan miirekkeple basilarak 500 mm’yi agsmayan araliklarla okunakli ve
dayanikl: bir bigimde vazilmis olacaktir. Bu isaretleme Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge
¢ok damarli kablolarda tek bir faz iletkeni iizerinde gosterilecektir,

- Kablonun gosterilimi, yalitilmig damarlarin sayisi x anma kesit alam + Ask teli iletkenin
anma kesit alani, beyan gerilimi ve ilgili standardin isaret ve numarasi (ORNEK: AER
3X16+25 mm?, 0.6/1 kV, TSE, TS....)

- Imalatginin ad, tescilli markasi, imalat yil1.

Kablonun yalitilmig damarlari ¢ikintilar ile isaretlenecektir. Bununla ilgili resimler ve bilgiler
EK-1I"de yer almaktadir.

4. MUAYENE VE DENEYLER

Aski telli kablolarin muayene ve deneyleri TS 11654 standardina uygun olarak yapilacaktir.

4.1. Muayeneler

- Gozle ve Elle Muayene,
- Isaretlerin Dayamklilidi,
- Boyut Muayenesi,
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4.2. Deneyler
4.2.1. Elektriksel Deneyler

- Yalinmin Dielektrik Dayanim Deneyi,

- Suiginde Gerilim Deneyi,

-  Faz Iletkeni ve Aski Tellinin Elektriksel Direncinin Olciilmesi,
- Tlletkenin ve Aski Telinin Ozdirencinin Belirlenmesi Deneyi,

4.2.2. Elektniksel Olmayan Deneyler (Mekanik ve Fiziksel Deneyler)
Deneyler AER kablonun yalitiminin her bir damarina, ayr1 ayr uygulanacaktir,

- Yalitimin Cekme Dayammi ve Kopma Uzamasi deneyi,

- Yabtimin Yaglandirilmasindan Sonraki Cekme Dayanimi ve Kopma Uzamasi Deneyi,
- Yahtimin Biiziilmesi Deneyi,

- Yalitimin Karbon Siyahi1 Miktarinin Tayini Deneyi,

- Yalitilms [letkenlerin Bitkme Dayanmim: Deneyi,

- Aski Telinin Kopma Yikii Deneyi,

- Faz lletkeninin ve Aski Telinin (ekme Dayanimi ve Kopma Uzamast,

5. NUMUNE ALMA VE KABUL DENEYLERI

53.1. Numune Alma

Bir defada muayene ve deneylere sunulan aymi simf kablo makaralarinin veya kangallarinin
tamami bir parti sayilacaktir. Partiyi meydana getiren makaralarin veya kangallarin toplam sayisi
(N), parti biiyiikliigti kabul edilerek asagidaki tabloda bu biyiiklitge karsilk olmak iizere
agagidaki metotla (n) tane numune ayrilmali, dnce bunlarin arasindan (nl) tanesi 4.1.’deki
muayenelerden ve 4.2.°deki deneylerden gecirilecektir,

Bunlann sonuglan, 5.3.°e giire degerlendirilecek ve gerekiyorsa numunelerin geri kalan (n2)
tanesi aym muayene ve deneylerden gegirilecektir.

Numune alirken partideki butin makara veya kangallar 1,2,3,.. N seklinde
numaralandirilacaktir. Daha sonra herhangi numarali makara veya kangaldan baslanarak N/n=r
tane makara veya kangal ayrilacak ve sonuncu makara veya kangal numune olarak alinacaktir,
Bu sayma ve ayirma islemi (n) tane numune tamamlanmcaya kadar siirdiiriilecektir. (r) sayist
kesirli ¢iktifinda bu kesri izleyen ilk tam say1 (r) olarak kabul edilecektir. Partiden numune alma
agagidaki tabloya gore yapilacaktir.

Muayene ve Deneyden | Numune Olarak Muayene ve Kusurlu Numune Kangal
Gegirilecek Partideki Alinacak Kangal |Deneyden Gegirilen | Veya Makara sayisi
Kangal ve Makara veya Makara Numune Makara
Sayis: Sayisi veva Kangal sayisi
N n m I K] R, K R»
100’e kadar 9 3 6 0 2
101-500 12 4 8 0 3
501-1000 I8 6 12 1 4
1001-3000(dahil) 24 8 16 2 A S

)
i~
.1:;!’6{";’

i ﬂ-’}'.‘ i r Crn
iy I-_M-b(__"U
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3.2, Kabul Denevleri

Kabul Deneyleri, 4. MUAYENE VE DENEYLER béliimiinde yer alan muayene ve deneyleri
kapsayacaktir,

5.3. Kabul Kriterleri

Yukaridaki tabloya gore ayrilan (n) adet numune kangal veya makaradan énce (n;) tane alinacak
ve bunlarin hepsi 4.1.’deki muayenelerden ve 4.2.°deki deneylerden gegirilecektir. Bu muayene
ve deneylerin herhangi birinde olumsuz sonug¢ veren, kusurlu sayilan numune kangal veya
makaralarin toplam sayisi yukandaki tablonun (K,;) saysina esit veya daha az oldugunda
partinin bu gartnameye uygun olduguna, (R,) sayisina esit veya daha ¢ok oldugunda partinin bu
sartnameye uygun olmadigina karar verilecektir.

Birinci muayene ve deneyler sonucunda kusurlu bulunan numune kangal veya makaralarin

toplam sayis1 (K1) ile (R;) arasinda bulunursa, ayrilan (n) adet numune kangal veya makaradan

onceden alman (n;) tane ¢iktiktan sonra, geriye kalan (ny) adet numune kangal veya makara ayni

sartlarda muayene ve deneylerden gegirilecektir. Birinci ve ikinci muayene ve deneylerde

belirtiten kusurlu numune makara veya kangalin toplam sayisi yukandaki tablonun ilgili

satirindaki;

- (K2) sayisina esit veya bu sayidan daha az oldugunda partinin bu sartnameye uygun
olduguna,

- (Ry) sayisina esit veya bu sayidan daha ¢ok olduunda partinin bu sartnameye uygun
olmadifina,

karar verilecektir.
5.4. Kabul Prosediirii

1. Yiklenici; S6zlesmenin imzalanmasindan sonra deneylerin adim, yapilacag: yeri ve baslama
tarihi gibi bilgileri igeren bir Deney Programim, yurtdiginda yapilacak deneyler igin en az 20
(yirmi)  gln, yurticinde yapilacak deneyler igin 7(yedi) giin oncesinden ALICTya
bildirecektir.

ii. Kabul Deneyleri ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gbzetiminde yapilacaktir. Sozlesmede aksi
belirtilmedik¢e Kabul Deneylerinin Imalatgi tesislerinde yapilmasi esastir.Kabul deneyleri
kapsaminda yer alan ancak Imalatg1 tesislerinde yapilamayan deneyler, ALICI’mn uygun
gorecegi bagka bir yerde de yapilabilecektir.

iii. ALICI, Yiikleniciye zamaninda haber vererek deneylerde bulunmayacagim bildirebilir. Bu
durumda, Yiiklenici Imalatg1 ile birlikte deneyleri yapacak ve sonuglarmm ALICI’ya
bildirecektir. Yiiklenici ve Imalatgi tarafindan birlikte hazirlanan ve imzalanan Deney
Rapotlari, incelenmesi ve onaylanmasi igin 2 (iki) takim olarak ALICI’va gonderilecektir.
Deney raporlarimin onaylanmasi durumunda, ALICI tarafindan sevkiyat i¢in Sevk Emri
verilecek, onayl1 1 (bir) takim Deney Raporu Yiikleniciye geri gonderilecektir.

1iv. ALICI’dan kaynaklanan nedenler (Belirtilen tarihte deney mahallinde bulunamama, deney
sonuglart hakkinda karar verememe, v.b.) hari¢ olmak tlizere, kabul deneylerinin
tamamlanmamasi nedeniyle teslimatta olabilecek gecikmeler igin Y_ NIE
uzatimi verilmeyecektir. ) 7
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v. Kabul Deneyleri sonuglanincaya kadar YUKLENICIYE higbir sdeme yapilmayacaktur.

vi. Deney raporlarinda; deneye alinan numune(fer)in karakteristikleri ile deney sonuclarinmn
uygunlugu yada uygunsuzludu agikea belirtilecek ve Kkarsilikli olarak imza edilecektir.
Deney sonuglari ile varsa stzlesmede belirtilen diger hususlann da uygun olmasi halinde
Ahcr temsilcisi/temsilcileri, ilgili malzeme partisinin sevkine izin vereceklerdir.

ALICT temsilcisi/temsilcileri deney sonuglar hakkinda karar veremiyorsa, karan Genel
Miidiirliige birakabilir,

6. DIGER KOSULLAR

6.1. Ambalajlama

Bu sartnamenin kapsamma giren AER kablolar kesitlerine gére ya kangal halinde veya
makaralar Tizerine sarih olarak piyasaya arz edilecektir. Kangallar en az 4 (dort) yerinden
aliiminyum bag teli veya saglam plastik iplerle baglanmali, kablolarin yiizeyi koruyucu kagit,
plastik, jiit vb. gibi malzemeden yapilmus sargilarla sarilmig olarak piyasaya sunulacaktir.
Makaralarin iist ylizeyi koruyucu tahtalarla kaplanmis olacaktir.

Her AER kablo makaras1 veya kangal lizerine monte edilecek alliminyum bir plakaya kolayca
okunabilecek ve zamanla silinmeyecek sekilde agagidaki bilgiler yazilacaktir.

- Standart numarasi,

- Imal yil1 ve ay,

- Imalatginin adi ya da ticari markasi,

- Alicinin siparis numarasi,

- Alicinin malzeme kod numarast,

- Kablonun tipi,

- Kablonun kesiti, mm’

- Kablonun (£ %2 toleransla) uzunlugu, m
- Acgma yoni,

- Briit ve net agirhik, kg

Ayrica makaranin veya kangalin her iki yan viiziine silinmez bir boya ile asagidaki bilgiler
vazilacaktir.

- Kablonun tipi,
- Kablonun uzunlugu, m
- Briit ve net agirlik, kg.

6.2. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

- Garantili Ozellikler Listesi:

Garantili Ozellikler Listesi; her bir pozdaki kablo igin ayr ayri doldurulduktan sonra teklif
sahibi ve imalat¢1 firma tarafindan imzalanacaktir. Bu listelerde verilen bilgiler teklif sahibi
ve imalatgi firmayr baglayici olacaktir.

- Asafidaki belge ve resimler;
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Teklif sahipleri teklif ettikleri her kalem igin, Garantili Ozellikler Listesine ek olarak,
agagidaki belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

T.S.E uygunluk belgesi, (01.09.2005 tarihinden itibaren zorunlu olacaktr.)
e Uretici firmaya ait ISO 9000: 2000 Kalite Sistem Belgesi ve ISO 14000 Cevre Yénetim
Sistemleri Belgesi,
* Kablolarin sarilacag: makaralara esas teknik resimler, nakil agirliklar ve benzeri bilgiler.
e FEtiket resimleri,

Yukarida istenen belgelerden herhangi birinin eksik olmasi ya da eksik bilgi verilmesi ALICI’ya
teklifi reddetme hakki verebilir.

6.3. Onay Icin Verilecek Belgeler

Yiiklenici, Sézlesmenin imzalanmasindan sonra onay siiresini ve Teslimat Programini géz
dnilinde bulundurarak uygun bir siire igerisinde agagida belirtilen belge ve resimleri onay igin 2
(iki) kopya olarak ALICI’ya gdnderecektir.

- Her tip kablo i¢in kesit resimleri,
- Nakliye ve ambalajlama icin gerekli resimler, makara/kangal resimleri, tagima agirliklar,
- Etiket resimleri,

6.4. Fivatlar
Teklif birim fiyatlari,

- Kablolari,
- Kabul deneylerini,
- Ambalaji,

igerecektir,

0.5. Garanti

Imalatci, teslim edilen her kablo i¢in, teslim tarihinden baglayarak en az 24 (yirmi dort) ay
garanti siiresi taniyacaktir.

AER kablolarnn, garanti siiresi i¢inde kusurlu bulunmasi veya tasarim, malzeme ve imalat
hatalar1 nedeniyle hasarlanmasi halinde, bunlarin demontaji, yerlerine venilerinin temin edilerek
ALICTnin bildirece@i yere tasinmasi ve gerektiginde montaji  Yiiklenici/imalatgt tarafindan
hicbir bedel talep edilmeksizin yapilacaktir. '

Yiiklenici/Imalat¢1, yazili bildirim tarihini izleyen 15 (onbes) giin icinde malzeme kusurlarint
gidermek igin gerekli iglemlere baglayacak, kusurlu malzemenin yerine veni temin edilen
malzemeyi ise ALICI'nin gsterecegi vere deneylerin bitimini izleyen 15 (onbes) giin icinde
tagiyacaktr. Yiiklenici/imalatgt bu islemleri zamaninda yapmazsa, ya da yazili bildirim
yapildif1 halde malzeme kusurlariru gidermezse, ALICI, giderleri Yiklenicive ait olmak iizere,
kusuru gidermek ic¢in gerekli iglemleri yapacaktir. Bu durumda ALICI, stz konusu gidetleri,
Yiiklenicinin varsa hakedisterinden ya da kesin teminatindan tahsil edecektir.

Bu sekilde onanlan ya da defigtirilen malzeme de aynen yukandaki
uyacaktir.
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EKLER
EK-I :YALITILMIS ILETKENLERIN (FAZ ILETKENLERININ), ASKI TELI
ILETKENLERININ VE IMALATI TAMAMLANMI$ KABLONUN BOYUT VE
OZELLIKLERI
EK-II :KABLO ISARETLENMESI VE CIKINTILARIN BOYUTLARI
EK-III :MALZEME LISTESI

EK-IV :GARANTILI OZELLIKLER LISTESI
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EK-111
0,6/1 kV, ASKI TELLI, DEMET BICIMLI, YALITILMIS ALUMINYUM iLETKENLI,
HAVA HATTI (AER) GUC KABLOLARI
MALZEME LiSTESI

Dosya No..................

KALEM NO
1 2 3

1.Kablo kesiti (mm®)
I1x16+ 25
Ixle+ 25
3x25+ 35
3x35+ 50
3x50+ 70
3x704 95
3x120+495
4x16+ 35
4x25+ 35

2. Alicinin malzeme kod numarasi
3. Miktar (m)

NOT: Yukanda belirtilen kablo kesitlerinden farkli olan kablo kesitleri ayrica
belirtilecektir.
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6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

TEDAS-MYD/2005-051

EK-IV

0,6/1 kV, ASKI TELLI, DEMET BICIMLI, YALITILMI$ ALUMINYUM
ILETKENLI, HAVA HATTI (AER) GUC KABLOLARI
GARANTILI OZELLIKLER LiSTESI

Yapimci

Yapime tip igareti

Uygulanan standartlar

Anma gerilimi

Faz sayts1 ve anma iletken

kesitleri

Yapisal Qzellikler

Faz iletkenleri

. Orgiideki tel sayist ve tet  gapi

. Anma iletken kesiti

. lletken dig cap1

. Yalitkan kilif ortalama et
kalinligt

. Yahtiimig iletkenin dig ¢api

. lletken min. Kopma yiikii

Aski teli iletkenleri

. Orglideki tel sayis1 ve tel ¢aps

. Anma iletken kesiti

. lletken dis gaps

. Hetken min. Kopma yiikii

Tiim kable

. Kablonun dig ¢ap1

. Birim agirhik

. Standart imalat uzunlugu

. Faz iletkenlerinin sarim adim
uzunlugu

. Min. Kopma gerilmesi

. Min. Kopma yitkii

. Tk esneklik modiitii

. Son esneklik modiilii

. Dogrusal uzama katsayisi

Elektriki Ozellikler

1zin verilen siirekli en yiiksek

Isletme sicaklig

¢=

(kV)

(mm2)

(mm?2)
(tm)

(mm)
(mm)

(kg)

(mm)
(mm32)
(mm)
(kg)

(kg/km)
(m)

(mm)
(kg/cm2)
(kg)
(kg/mm?2)

(kg/mm?2)
(1/°C)

O

M

Dosya NO:.....oonmvervenneee
Kalem NO:...covccnnicancanas

GARANTI EDILEN
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7.2. Strekli akim tagima kapasitesi (A)
- Ortam sicaklign 20°C
-« “ 0 25°C
-« “ o 30°C
-« “ 35°C
- “40°C
- 14 “ 450C
7.3. Izin verilen kisa siire en yiiksek

Tletken sicaklig (°C)
7.4. Izin verilen kisa devre akimm (A)

- 1 san. siireli

- 2 san, siireli

- 3 san. siireli

7.5. 20°C’de en yitksek DC direnci (Ohm/km)
. Faz iletkeni
. Sokak ayd. iletkeni
. Aski teli
7.6. Dielektrik dayanim
. 1 fazli, sebeke frekansh dayanim

gerilimi (kV-etken)
. Darbe gerilim dayanimi
1,2/50 ps dalga (kV-tepe}
8.  Makara
- D1 gap (mm)
- Gobek ¢ap1 {mm)
- Gébek boyu {mm)
- Makara genisligi {mm)
- Sarilt kablo boyu (m)
- Net agirlik (kg)

- Briit agirlik (kg)




