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ALCAK GERILiM SAHA DAGITIM KUTULARI
TEKNIK SARTNAMESI

1. GENEL

[.1. Konu ve Kapsam

Bu sartname algak gerilim dagitim scbekelerini beslemek igin kullanilacak Algak Gerilim Saha
Dagitim Kutulari’nin tasarimi, imali ve deneylerini kapsar.

Bu sartname kapsamindaki Algak Gerilim Saha Dagitim Kutulari, (bundan bdyle kisaca “SDK”
denilecektir.) sartname ve eklerinde belirtilen elektriksel ve yapisal ozelliklere uygun olarak fabrikada
imal edilmis, cihazlari takilmis, cihazlar arasi baglantilar ve deneyleri yapilmis, dis baglantilar
yapildiktan sonra kullanilmaya hazir komple inite (Bigakl Sigorta Degistirme Elemanlari hari¢)
olarak Kkaidesi ile birlikte temin edilecektir.

SDK’larda kullanilacak biitiin cihazlar, Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge, ilgili teknik
sartnamelerinde/standartlarinda belirtilen elektriksel ve yapisal ozelliklere uygun olarak imalatgi
tarafindan saglanacaktir.

1.2. Standartlar

Bu sartname kapsamindaki SDK’lar ve SDK’larda kullanilacak biitiin malzeme ve techizat asagidaki
Tiirk Standartlari (TS), Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu (IEC) Standartlari ve diger standartlarin
yiiriirliikteki en son baskilarina uygun olarak tasarimlanacak, imal edilecek ve deneyden
gecirilecektir. Asagidaki tabloda yer almayan ancak teknik sartnamenin ilerleyen béliimlerinde atifta
bulunulan standartlar igin de ayni durum sz konusu olacaktir.

STANDART STANDART

NUMARASI | NUMARASI STANDART ADI
(TS) (IEC, EN, ISO)
TS 3367 IEC 60439-1 Alcak gerilim anahtarlama ve kontrol tiniteleri-B&liim 1:
EN 60439-1 Tip deneyleri yapilmis ve tip deneyleri kismen yapilmis iiniteler.

> Algak gerilim anahtarlama ve kontrol {niteleri-Bélim 5:
el B Sebekelerdeki giig dagitimu ile ilgili tiniteler igin belirli 6zellikler.

TS EN 60947-1 | TEC 60947-1 A&lgak gerilim anahtarlama diizeni ve kontrol diizeni-Bélim I:
Genel kurallar.
Algak gerilim anahtarlama ve kontrol diizenleri-Bolim 3:
TS EN 60947-3 | IEC 60947-3 | Anahtarlar, ayiricilar, ayirici anahtarlar ve eriyen telli sigorta
_ birlegimi tiniteleri.

TS 86 IEC 60269-1 Sigortalar-Algak gerilim tesisatlarinda kullanilan-B&lim 1:
EN 60269-1 Genel Kurallar
Algak gerilim sigortalar—Boliim 2-1: Yetkili Kisiler tarafindan
TS HD 60269-2 IEC 60269-2 | kullanilan sigortalar igin ilave 6zellikler. (Esas olarak endiistriyel
2002-04 uygulama igin olan sigortalar.}-Boliim 2: Standart hale getirilmis
sigorta tipi ornekleri.
TS EN ISO 2409 | EN ISO 2409 | Boyalar ve vernikler-Capraz kesme deneyi.

1S 914 EN ISO 1461 Demir ve gelikten yapilmig malzemeler iizerine sicak daldirilmis
EN ISO 1461 galvaniz kaplamalar—Ozellikler ve deney metotlar1.
TS 822 1SO 4998 (Ea]vanizli Dl'.'}Z ve Oluklu Saclar (Sicak Daldirma Metodu ile
Galvanizlenmis)
TS 3033 JEC 60529 |Mahfazalarla saglanan koruma dereceleri (IP kodu) (Elektrik
EN 60529 donanimlarinda) L

Esdeger baska standartlar kabul edilebilir. Bu durumda, teklif sahipleri anilan standardin ingilizee ya ..

da Tiirkge kopyasini teklifleriyle birlikte verecektir.



1.3. Yonetmelikler

SDK’nin tasarim ve imalinde ;

=  Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi,
= [Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi’nin
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yiiriirliikteki en son baskilarim ilgili hitkiimlerine uyulacaktir.

1.4. Calisma Kosullari

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge, siparis konusu SDK’lar asagida belirtilen

kosullarinda kullanilmaya uygun olacaktir.

calisma

Kullanma yeri

Bina Disi (harici)

Yiikselti 2000 metre

Ortam sicakligi (°C)

e [Lngok 40 °C

e 24 saat i¢inde ortalama 35 °C

e Enaz' =25°C,
-40 °C

Kirlilik Derecesi 3

En yiiksek giines 1sinimi 1000 W/m?

Bagil nem

+25°C'da %100

Buzlanma

Smf 10, 10 mm

Yer sarsintisi

e Yatay ivime 05¢g
e Diisey ivme 04¢g
Sistem topraklamasi Dogrudan toprakh

"ALICI tarafindan Malzeme Listesinde belirtilecektir.

2. TANIMLAR

Saha Dagitim Kutusu (SDK): Tek hat semasina uygun olarak donatilmig, giris ve gikislara ait
kablolarin irtibatlandig1 sac veya cam elyaf takviyeli polyester mahfazah kutudur.

Kaide: Yeraltindan gelen kablolarin AG Saha Dagitim Kutusuna belirli bir diizen igerisinde ¢ikmasini
saglamak iizere kullanilan ve iizerine AG Saha Dagitim Kutusunun monte edildigi sac, beton veya
cam elyaf takviyeli polyester mahfazadir.

3. ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

3.1. Anma Degerleri

Malzeme listesinde aksi belirtilmedikge, SDK’lar asagida belirtilen elektriksel ozelliklere uygun

olacaktir.

isletme (sistem) Frekansi

50 Hz

Isletme (sistem) Gerilimi

231/400 VAC; 3 (ii¢) faz, 4 (dort) telli sistem

Yalitim Gerilimi 660 V - etken

Anma Darbe Dayanim Gerilimi (Uimp) 8 kV-tepe

Ana Bara Akimi (A) 400

Giris Unitesi Akim1® (A) 250; 400

Ring Cikig Unitesi Akimi ; (Diger SDK’ya ¢ikis) (A) 250; 400

Besleme Cikis Uniteleri Akimi (A) 160 TIAS

* ALICI tarafindan Malzeme Listesinde belirtilecektir

A’\r —— ) % 4
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Dagitim Kutular Girisinde Beklenen En Yiiksek Kisa

1 5 ,
Devre Akimt” 5 kA-etken

¥ Bu deger;, transformator giicii 1250 kVA , AG pano ile A (: saha dagitim kutusu arasmdaki mesafe
10 metre ve kullanilan iletkenin kesiti maksimum 3X1835 mm’ kabul edilerek tespit edilmistir.

3.2. Elektriksel Diizenleme ve Donanim

SDK ’lar, aksi belirtilmedikge;
- Ana Giris,
- Abone Besleme Cikislari,
- Diger SDK veya Ring Cikigindan,
olusacak ve ekte yer alan tek hat gemalarina uygun olarak donatilacaktir.

4. SDK MAHFAZASINA AiT TASARIM VE YAPISAL OZELLIKLER

4.1. Genel

i. SDK’larin tasarim ve imalati, ilgili standartlara uygun olarak, en yeni teknik uygulamalar ve en iyi
iscilikle yapilacak ve giivenlik faktorleri en genis sekilde dikkate alinacaktir.

ii. SDK yapiminda kullanilan biitin malzemeler, kullanim yerine ve amacina uygun, normal
calismada karsilasilabilecek her tiirlii mekanik, termik, elektriki zorlamalara ve nem etkilerine

dayanikh bir yapida olacak ve higbir ariza ve kusuru bulunmayacaktir.

iii. SDK’larda kullanilan techizatlar, sartnamede belirtilen 6zelliklerde ve ilgili standartlara ve/veya
teknik sartnamelere uygun olacaktir.

iv. SDK’larda kullanilacak metal i¢ montaj konstrilksiyon elemanlari, galvanizli olacak ve
boyanmayacaktir.

v. Dis baglanti terminallerine kolayca erisilebilecek. kablo baglantilari kolay ve giivenle
yapilabilecektir.

vi. SDK’larda tastyict gbrevini gorecek en az 50 mm yiiksekliginde bir baza bulunacaktir. SDK lar
kaideye baza ile irtibatlandirilacaktir.

vii. SDK’larin 8n yiiziinde kapt bulunacak arkasi kapah olacaktir.

viii.SDK larda kullanilacak plastik tiim yalitkan malzemeler olagandisi isiya ve aleve karsi dayanikli
olacaktir ve IEC 60695-11-10 standardina gére V-0 sinifina uygun olacaktir.

4.2. Koruma Derecesi

Gerilimli boliimlere erisilmesine, kat1 cisimlerin girmesine ve su sizmasina kargt SDK’lar (kaidesi ile
birlikte montajli iken) TS 3033 EN 60529'a gore en az IP 44 koruma derecesini saglayacaktir.

4.3. Sicakhik Artisi (Isinma)

SDK ’larin tasarimu, iletken kesitleri ile cihaz karakteristiklerinin se¢iminde; Madde 1.4.°de behrtl[en
cevre sicakliklari ve giines 1sinimi gibi dis etkenlerle, pano icindeki cihazlar, baralar ve akim tastyan-
diger pargalarda gii¢ kayiplari nedeniyle olusacak sicaklik artislar dikkate alinacaktir.

&t e
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Sicaklik artis sinirlarinin denetlenmesi deneyinde, SDK igerisinde 6lgiilen sicaklik artigi degerleri, TS
3367 EN 60439-1, CIZELGE:2 (IEC 60439-1, Tablo 2)'de verilen degerleri asmayacaktir.

4.4. Kisa Devre Dayanimi

SDK ’larin tasarimi ve cihazlarin seciminde Madde 3.1.'de belirtilen kisa devre akimi dikkate alinacak
ve SDK’lar belirtilen kisa devre akiminda olusacak termik ve dinamik zorlamalara dayanacaktir.

4.5. ic Ark Dayanimi

SDK lar i¢inde ark olusumunu 8nleyici ve siiresini kisaltict nlemler alinacaktir. Kiigiik bir olasilikla
dahi olsa, olusabilecek bir i¢ ark durumunda insanlarin korunmasi igin, miimkiin olan en yiiksek
koruma saglanacaktir.

4.6. Acikliklar, Atlama Aralidi ve Tirmanma Mesafeleri

i. SDK'larindaki cihazlar arasinda, cihazlarin kendi standartlarinda belirtilen agikliklar
bulunacak ve bu agikliklar normal ¢alisma kosullarinda degismeyecektir. Cihazlar, ilgili
¢alisma kosullari dikkate alinarak, standartlarda belirtilen atlama aralif1 ve tirmanma mesafesi
kosullarini saglayacak sekilde monte edilecektir.

ii. Baralar, cihazlar arasi baglantilar ve kablo pabuglari gibi gerilimli ¢iplak iletkenler ve
terminaller i¢in yaklasim araliklar1 ve tirmanma mesafeleri, en azindan bunlarin baglandiklari
cihazlar igin belirtilen degerleri saglayacaktir. Kisa devrelerde baralar ve ¢iplak baglantilar
arasindaki acikliklar kalici olarak azalmayacaktir.

4.7. Mahfaza ve Béliimleri

Mahfazanin tipi, dis tasarimi1 ve montaj sekli ile ilgili 6zellikler, asagida belirtildigi sekilde olacaktir.

- Sac,

Mahtazanm up) - Cam Elyaf Takviyeli Polyester

Dis tasarim Dolap tipi
Montaj sekli Kaideye montaj
Koruma derecesi | Madde 4.2’ye uygun olacaktir.

Sac ve Cam Elyaf Takviyeli Polyester mahfaza ile ilgili 6zel yapsal ozellikler EK:4’de
belirtilmektedir. Ozel yapisal ozellikler ile teknik sartnamenin ilgili diger boliimlerinin celismesi
halinde 6zel yapisal 6zelliklerde yer alan ifadeler gegerli olacaktir.

Mahfaza ile ilgili diger yapisal 6zellikler asagida verilmektedir.
47.1. Cat _ ! o\
SDKlarin ¢atisi, yagmur ve kar sularinin birikmesini engelleyecek yapida olacaktir. 24

4,7.2. Kapilar ve Kilitler

i Kapilar SDK’larin genisligine bagh olarak bir veya iki kanath, menteseli ve ii¢ noktédan
(iist/orta/alt) kilitlenebilir tipte olacaktir. Tek kanatli kap1 olmasi halinde kapi diizeni, aksi

belirtilmedikge SDK’ya o6nden bakildiginda sagda mentese-solda kilit olacak bigimde
olacaktir.

ii. Cift kanath kapilarda kanatlardan biri digerinin iizerine binecektir. Altta kalan kanat digeri
kapanmadan ©nce igten iist ve alt noktadan siirgiilenerek sabitlenecektir. Ustteki kanat
kapandiginda contasi alt kapagin olusturdugu esik iizerine basacak ve ii¢ noktadan
(tist/orta/alt) kilitleme saglayacaktir.




Vi.

Vii.

viii.

4.8.

4.9.

ii.

4.10.
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SDK’larin yiiksekligi ne olursa olsun kapt bagina en az 3 (ii¢) adet mentese kullanlacaktir.
Menteseler disaridan ulasilamayacak sekilde gizli olacak ve kap1 agik veya kapah konumda
iken asagidan kaldirildiginda serbest kalmayacaktir.

Kapilar; burulma, egilme ve kasiimaya karst dayanikh saglam bir yapida olacak ve dagitim
kutusu iizerinde biitiin temas yiizeylerine dayanacak sekilde kapanacaktir.

SDK’da kullanilacak contalar SDK’nin ¢alisma kosullarinda olusacak 1s1 degisimlerine karsi
dayanikli, gevre kosullarindan dolayt ozellikleri bozulmayan, kalici sekil degistirme ile
bulundugu béliimiin koruma derecesinin bozulmasina neden olmayan ve ek noktasi
bulunmayan tek parga poliiiretan dokme veya hava yastikh lastik olacaktir. Kege ve siinger
gibi malzemelerden yapilan contalar kabul edilmeyecektir.

Kapilar galismayr onlemeyecek sekilde, en az 120° acilacak ve agik durumda kalmasini
saglayan, riizgar basincina dayanikl bir durdurma diizeniyle donatilacaktir.

Kapilarin alt kenarlari SDK’min baza iizerine oturdugu yiizeyden itibaren en az 50 mm
yiiksekte olacaktir.

Kapi kollari ve Kilitleme diizeni, yagmur ve kar sularinin kilide ulagsmasini 6nleyecek bigimde
olacaktir. Kilitlerin metal pargalari paslanmaz gelikten mamul olacaktir. Dagitim kutularinda
kullanilacak Kilit tipi icin ALICI’nin onay1 alinacaktir’. Ayrica sac mahfazali SDK’larin
kapilarinda gerektiginde asma kilit takmaya uygun bir diizenek bulunacak ve bu diizenek,
yagmur ve kar sularinin asma kilide ulagmamasi igin mahfaza igine alinacaktir’.

': ALICI tarafindan talep edilmesi halinde kilitlerde ALICI 'min gifresi kullanilacaktir.
3. SDK 'larda kullamlacak asma kilitler ALICI tarafindan temin edilecektir.

Havalandirma

Sicaklik artig1 ve terlemeyi nlemek i¢in SDK’larn iginde yeterli havalandirma saglanacaktir.
Bunun i¢in SDK'min alt kisimlarinda hava girisini, iist kisimlarinda ise hava gikigmi
saglayacak sekilde Madde 4.2.de belirtilen koruma derecesini saglayan havalandirma
variklari/delikleri bulunacaktir.

SDK’larda havalandirma igin kullanilacak havalandirma yariklar/deliklerinde filtre

kullanilmasi halinde bu filtreler kasetler igerisine yerlestirilen ve igeriden takilip gikarilabilen
tipte olacaktir.

Kablo Giris ve Cikislar

Malzeme Listesinde aksi belirtiimedikge SDK'larin alti, kablo giris ve ¢ikislar igin agik
olacak ve rakor tesis edilmeyecektir.

SDK ’lara gelen ve giden kablolar SDK veya Kaide i¢inde mesnetlenecektir. Bunun icin SDK
veya Kaide’de yeterli sayida kablo bagi (circir) takilma yerleri olacaktir.

SDK ’larin Kaide’ve Montaji

SDK’larin kaideye irtibat1 en az M12 &lgiisiindeki civatalar ile sahada yapilacaktir. Bunun igin
SDK’ya ait bazalarda, SDK’nin kaideye irtibatinda kullaniimak lizere en az M12 civatalar ile
yapilacak baglantiya uygun en az 4 (dért) adet kuvvetlendirilmis delikler yer alacaktir.

Kaide ile SDK’nin bazasi arasina 1st ve dig etkenlere dayanikli, hava yastikli lastik veya daha iistiin
nitelikte conta konulacaktir.




4.11.

iv.

4.12.

4.12.1.

4,12.2.

4.12.3.
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SDK larin Diizenlenmesi

SDK larin boyutlart ve cihazlarin yerlestirilmesi EK 3° de yer alan resimlere uygun olacaktir.

SDK ’lar, énden isletilmeye uygun olarak diizenlenecektir. Bu kapsamda;

- Tiim elektriksel baglantilar 6n yiizden yapilacaktir.

- Techizatlar; onden yapilacak montaj, kablaj, bakim ve degistirme iglemleri i¢in kolayca
erisilebilecek sekilde yerlestirilecek ve bunlarin kumandalari, sigorta elemanlarinin

degistirilmesi gibi islemler, kolayca ve emniyetli olarak yapilacaktir.

SDK nin kapisi agik durumda iken, gerilimli boliimlere erisilmeye karsi, en az [P2X koruma
derecesi saglanmis olacaktir.

SDK’larda yer alacak techizatlarin g¢ikis terminalleri, disa giden kablolarin kolayca
baglanabilmesi igin SDK’nin alt seviyesinden en az 100 mm. daha yukarida yer alacaktir.

SDK ici Baglantilar

Genel

Akim tastyan iletkenlerin/baralarin baglantilari; yeterli ve siirekli bir temas basinci saglayacak
usullerle yapilacak ve normal ¢aligmada olusacak sicaklik artist, elektrodinamik zorlamalar ve
titresimlerden zarar gormeyecektir. Baglantilarda, termik genlesme ile farkli metaller
kullaniimast halinde olusabilecek elektro galvanik etkiler dikkate alinacaktir.

iki techizat arasindaki baglantida ek ve lehimle birlestirme yapilmayacak, baglantilar sabit
terminaller iizerinden yapilacaktir.

Ana Baralar

Ana baralar dikdortgen kesitli elektrolitik bakir lamalardan yapilacaktir. Notr barasi kesiti faz
barasi kesiti ile ayni olacaktir. En az 40x5 mm.” kesitinde olmast kosulu ile ana bara kesiti;
SDK’daki sicaklik artisi, kisa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalar ve
titresimlere gore imalatg1 tarafindan farkli kesitlerde de segilebilecektir.

SDK’da kullanilacak baralarin isaretlemeleri asagidaki tabloya uygun olacaktir.

FAZLAR RENK ALFANUMERIK ISARET
R Gri L1
S Siyah L2
T Kahverengi L3
NOTR Atk Mavi N

Devrelerin Tanitilmasi

Ana ve yardimer devrelerde kullanilacak iletkenlerin isaretlemeleri Madde: 4.12.2°de verilen
tabloya uygun olacaktir.

Koruma topraklamasi devresinde kullanilacak iletkenler (PE) sari-yesil gift renkli oiacak'tlr,
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5. ELEKTRIK CARPMASINA KARSI KORUMA
Normal calisma kosularinda gerilimli giplak iletkenlere yanhslikla dogrudan dokunmay?, normalde
gerilim altinda olmayan fakat bir ariza durumunda gerilim altinda kalabilen giplak metal boliimlere

dokunmada canlilarin zarar gormelerini 6nlemek icin standartlarda belirtilen koruyucu onlemler
alinacaktir.

Elektrik carpmasina karst alinacak koruma onlemleri en az asagidakileri kapsayacaktir.

5.1. Normal Isletmede Elektrik Carpmasina Karst Koruma

SDK larda. kumandanin yapilacagi on yiizde, normal isletmede gerilimli ciplak iletkenlere (buson
kulaklar1 dahil) yanlishkla dokunmay: onlemek igin biitiin giivenlik onlemleri ahinacaktir. (Ornek:
Gerilimli giplak iletkenlere yanlishkla dokunmayi engellemek igin “6n ortii” kullaniimasi gibi.)

Gorevli personel tarafindan SDK gerilimli durumda iken 6n yiizden;

- Anahtarlama cihazlarinin agma ve kapama islemleri,
- Sigorta degistirme elemanlarinin degistirilmesi,

tehlike riski olmadan yapilabilecektir.

5.2. Ariza Durumunda Elektrik Carpmasina Karsi Koruma

SDK i¢inde veya dis devrelerde meydana gelecek arizalarda, SDK’nin ve techizatlarin gerilim altinda

kalabilecek biitiin ¢iplak metal boliimlerine dokunmada elektrik g¢arpmasina karsi Koruma
Topraklamasi saglanacaktir.

1. Koruma Topraklamasi; SDK’'nin ve kaidenin metal boéliimlerinin, SDK’larda kullanilan
cihazlarin gerilim altinda kalabilecek biitiin ¢iplak metal bolimlerinin gerekli yerlerde koruma

iletkeni (PE) kullanilarak SDK iginde tesis edilecek topraklama barasina elektriksel siirekliligi
ile saglanacaktir.

ii. SDK’nin metal boliimlerinin (kap, kapak, ortii, v.b diger metal boliimler) elektriksel
siirekliligi, s6z konusu metal boliimlere elektrik desarji yontemi ile ¢akilmis en az M6
dl¢iisiinde paslanmaz civatalar ile her iki ucuna pabug takilmis en az 4 mm’ kesitte bakir
iletkenli sari-yesil biikiilgen kablolar ile yapilacaktir. Bu irtibat sirasinda kablo pabucu cakma
civatalara iki somun ve pul arasina yerlestirilecektir.

NOT: Cakma civata yerine normal cvata kaynak edilmesi ile paslanmaz dismda bir
malzemeden yapilmus civata ve somunlar (kaplama yapilmis olsa dahi) kabul edilmeyecektir.

iii. Metalden yapilmis kumanda kollar1 ve cihazlarin metal bolimleri giivenli ve siirekli olarak
koruma devresine bagh kalacaktir.

iv. Mahfazanin metal bdlimlerini mekanik olarak birlestirmede kullanilan yontemler siirekli ve
ivi bir iletkenlik saglayacak ve akacak toprak ariza akimma dayanacak kapasitede olacaktir.

izli rondela kullanilarak koruma devresinin elektriksel siirekliligi saglanacaktir.

NOT: SDK icindeki metal tiim i¢ montaj konstriiksiyon elemanlari galvanizli olacak ve

boyanmayacaktir.

V. SDK’nin alt bdliimiinde koruma iletkenlerinin baglantisi, zirhh veya siperli kablolarin
topraklanmasini saglamak i¢in en az 20x3 mm? kesitte elektrolitik bakirdan yapilmis en az 3
mikron kalinliginda kalay ile kaplanmis bir Topraklama Barasi bulunacaktir. !

k{ﬂ‘ 7 | c!;Q L
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6. TOPRAKLAMA TERMINALI

Topraklama Terminali, en az M12 dl¢iisiinde paslanmaz civatadan olacak ve topraklama iletkeninin
baglantisi igin iki adet paslanmaz somun ile yayli rondela civata iizerinde bulunacaktir. Topraklama
terminali ile topraklama baras arasinda elektriksel siireklilik en iyi sekilde saglanacaktir. Topraklama
terminali toprak isaretiyle isaretlenecekitir.

i Topraklama terminali; sac mahfazali SDK’'nin alt boliimiinde, mahfaza govdesine elektrik
desarji yontemi ile irtibatlandiriimis olacaktir.

ii. Mahfazasi sac olmayan SDK’lar topraklama barasi iizerinden topraklanacaktr. Topraklama

iletkeninin baglantist ig¢in gerekli paslanmaz civata, somun ve yayh rondela bara iizerine
takilmis olacaktir.

7. KAIDE

Kaide, prefabrik olarak iiretilmis; sac, beton veya cam elyaf takviyeli polyester olacaktir. Kaidenin
hangi tip olacagi ALICI tarafindan Malzeme Listesinde belirtilecektir. Kaide ile ilgili dzel yapisal
ozellikler EK: 5 de verilmektedir.

8. iSiM PLAKASI, OLUM TEHLIKESi iIHBARLARI VE AMBLEM
SDK ’larda asagida belirtilen isim plakalar, uyart levhalari, baglanti semalari ve amblem bulunacaktir.

Plakalar ve levhalar paslanmaya dayanikli malzemelerden yapilacak ve mahfazanin yapisina uygun
baglanti elemanlart ile tutturulacaktir.

Plakalarda ve levhalarda bulunan yazilar okunakl olacak, yazi ve sekiller dis etkilerle silinmeyecek ve
solmayacaktir.

i. isim plakasi, SDK’nin 6n yiiziinde, kolayca goriilebilecek ve okunabilecek bir yerde
bulunacaktir. Isim plakalari, imalatginin adi ve adresi, imal yil ve ayi, Ahcinin ady, siparis
numarasi (varsa) ve malzeme kod numarasi (varsa), seri numarasi, ana bara anma akimi, kisa
siireli kisa devre dayanim akimi, koruma derecesi ve standartlarda belirtilen diger bilgileri
icerecektir.

ii. SDK'larin iizerinde CE isareti, “"CE" Uygunluk Isaretinin Uriine Ilistirilmesine ve
Kullanilmasina Dair Y&netmelik”e uygun olarak yer alacaktir.

ii. SDK ’larin 6n ve arka yiiziinde, Tehlike ihbar Isareti olarak EK VI" daki uyar: isareti ve yazisi

belirtilen Slgiilerde yer alacaktir. Uyari levhalari, Giivenlik ve Saghk isaretleri Yonetmeligine
uygun olacaktir.

iv. SDK ’nin iginde, 2 (iki) boy biiyiikliigiinde en az 3 (iig) adet yedek bigaklt sigorta degistirme
elemaninin (buson) konulabilecegi bir cep yada benzeri bir mahfaza bulunacaktir.

9, KOROZYONA KARSI ONLEMLER
SDK’nin yapiminda kullanilan tiim malzemeler korozyona ve yaslanmaya kars dayanmikl olacaktir.
Korozyona karsi en azindan asagidaki onlemler alinacaktur:

- Metal béliimler korozyona dayanikhi malzemeden yapilacak, yiizeyler korozy'onu en aza
indirecek sekilde islenecek ve kaplanacaktir. . E AS
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- Biitiin yiizeyler su tutmaz sekilde diizenlenecektir.
- Akim tasiyan pargalar demir igermeyen metalden yapilacaktir.

- imalatta kullanilacak malzeme galvanik korozyona yol agmayacak sekilde segilecek ve
diizenlenecektir.

- Demirli pargalar galvanizli olacaktir.
10. GALVANIZLEME

SDK imalatinda hazir galvanizli gelik saclar kullanilmasi halinde, bu saclar TS 822 veya ISO 4998’¢
uygun olacaktir. Hazir galvanizli gelik saclarin ¢inko kaplama agirhgi (bir metre kare diiz sacin her iki
yiizeyine kaplanan toplam ¢inko miktari);

- TS 822°ye gore, anma degeri 381g/m’.maks. (ii¢ nokta deneyi ortalamasi 275g/m’)
ya da,
- IS0 4998’e gore ii¢c nokta deneyi ortalamasi 275 g/m’ (Z 275 siifi) olacaktir.

SDK imalatinda DKP sac kullanilmas halinde bu saclar sicak daldirma yontemi ile galvanizlenecek
ve galvanizleme iglemi ve galvanize edilmis yiizeyler iizerindeki deneyler, TS 914 EN ISO 1461
standartlarina uygun olarak yapilacaktir. Aksi belirtilmedik¢e galvaniz kaplama kalinliklart TS 914
EN ISO 1461 Cizelge-1'e uygun olacaktir.

11. BOYAMA

11.1.  Sac Mahfazali SDK lar

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge sac mahfazali SDK’larin dig yiizeyleri boyal olarak temin
edilecektir. Boya rengi ve boyama ile ilgili bazi hususlar asagida verilmektedir.

i Boya rengi, Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge, RAL 7032 renk kodunda, kalinh@ ise
astar ile birlikte en az 65 £ 15 mikron olacaktir.

ii.  Boya kalinh@ rastgele secilmis {i¢ noktada "boya kontrol aygiti" ile Slgiilecektir. Ortalama
kalinlik yukarida belirtilen degerler arasinda olacaktir.

iii. Boya tabakasinin kaynasmasi rastgele segilen iki noktada TS EN ISO 2409'a uygun olarak bant
yapistirma yontemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu, bu standartlarda yer alan sinif-1'den
daha kotii olmamalidir,

iv. Mahfazanin boyasi; kullanilan boya tipi, boyama teknigi gibi imalatgidan kaynaklanacak
hatalara karsi en az 3 (y1l) garantili olacaktir.

11.2 Polvester Mahfazali SDK’lar

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge, Polyester Mahfazali SDK’lar, RAL 7032 renkte temin * =~

edilecekiir. X K

SDK'da kullanilacak cihazlar (dikey tip sigortali yiik ayiricilar, sigortah yiik ayiricilari, baralar,
mesnet izolatdrleri v.b.), ALICI'nin ilgili teknik sartnamelerine ve Tiirk Standartlari (TS), Uluslararasi
Elektroteknik Komisyonu Standartlari (IEC) ile diger standartlarin yiiriirliikteki en son baskilarina
uygun olacaktir.

l{{‘ — (@\ B
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DENEYLER

Tip Deneyleri

Komple imal edilmis SDK’lara ilgili standartlarina uygun olarak asagidaki tip deneyleri
uygulanacaktir.

Sicakhk artigt sinirlarinin dogrulanmasi deneyi, (IEC 60439-1)

Dielektrik dzelliklerinin dogrulanmasi deneyi, (IEC 60439-1)

Bu deney montaj sirasinda yalitim ozelliklerinin bozulmamis olmasi kosuluyla, daha once ilgili
standartlara uygun olarak yalitim deneyi yapilmis olan cihazlara uygulanmayabilir.

Kisa devre dayaniminin dogrulanmasi deneyi, (IEC 60439-1)

Koruma devresinin etkinliginin dogrulanmasi, (IEC 60439-1)

Yalitma araliklari ve yiizeysel kagak yolu uzunluklarinin dogrulanmasi, (IEC 60439-1)
Mekaniksel galismanin dogrulanmasi, (IEC 60439-1)

Bu deney, montajlart sirasimda mekanik islerlikleri zarar gormemis olmasi kosuluyla, ilgili
standartlara uygun olarak mekanik islerlik deneyi yapilmis olan cihazlara uygulanmayabilir.

Koruma derecesinin dogrulanmasi deneyi, (IEC 60439-1)

Mekaniksel Dayanimin Dogrulanmasi, (IEC 60439-5)

Statik Yiik Dayaniminin Dogrulanmas,

Carpma Yiikiine Dayanimin Dogrulanmasi,

Burulma Zorlamasina Dayanimin Dogrulanmast,

Darbe Kuvvetine Dayaniminin Dogrulanmasi,

= Kapilarin Mekanik Dayaniminin Dogrulanmasi,

= Sentetik Malzeme Igindeki Metal Girislerin Eksenel Yiike Karsi Dayanimmin
Dogrulanmasi,

» Keskin Kenarli Nesnelerin Neden Oldugu Mekanik Carpma Darbelerine Dayanimin
Dogrulanmast,

=  Bazanin Mekanik Dyanim Deneyi,

Olagandisi Is1 ve Aleve Dayanimin Dogrulanmasi, (IEC 60439-5)
(Bu kapsamdaki deneyler metal olmayan yalitkan malzemeler icin uygulanir.)

= Olagandisi Istya Dayanimin Dogrulanmasi,

= Tutusabilirlik Kategorisinin Dogrulanmasi,

= Kuru Ist Deneyi,

Korozyona ve Yaslanmaya Dayanimin Dogrulanmasi (IEC 60439-5)
Galvaniz Kalinhgmin Kontrolii (Sac mahfazali SDK’lar i¢in)

Boyanin Kalite Kontrolii (Sac mahfazali SDK’lar i¢in)

A\ '—_";?;;_—?ngi”z
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13.2.  Rutin Deneyler

imalati tamamlanmis biitin SDK’lara, imalat¢t tarafindan en az asagidaki rutin deneyler
uygulanacaktir.

- Kablolama ve gerekirse elektriksel ¢alisma deneyinin muayenesi dahil SDK’nin muayenesi,
- Dielektrik deneyi,
- Koruma onlemlerinin ve koruma devrelerinin elektriksel stirekliliginin kontrold,

14. KABUL DENEYLERI VE KURALLARI

14.1.  Kabul Deneyleri ve Numune Alma

- Sozlesmede yapilacag belirtilen Tip Deneyleri,
Deneyin 6zelligine gore uygun sayidaki numune iizerinde yapilacaktir.

- Madde 13.2'de belirtilen Rutin Deneyler,
Secilen her bir numune iizerinde yapilacaktir.

- Baralarin iletkenlik dl¢timii,
Teslimat kapsaminda yer alan her bir karakteristikten segilecek birer adet SDK iizerinde
yapilacaktir.

- Boya kalinhgmin &lgiilmesi, (Sac mahfazali SDK’lar igin)
Secilen her bir numune iizerinde yapilacaktir.

Her teslimatta muayene ve deneye sunulan SDK’larin ayni sinif ve tiirden olanlari bir parti say1lir.
Numuneler alici temsilcileri tarafindan rastgele segilecek ve aksi belirtilmedikge numune sayisi
asagidaki cetvelden tespit edilecektir.

PARTIDEKI ALINACAK
SAHA DAGITIM KUTUSU SAYISI NUMUNE SAYISI

2.8 2

9-15 3

16-25 5

26-50 8

51-100 12

101-150 15

151-300 25

14.2. Kabul Kriterleri
i Sozlesmede yapilacagi belirtilen Tip Deneylerinden olumlu sonug alinmig olacaktir.

Tip deneylerinden herhangi birinin olumsuz sonuglanmasi halinde Alici, SDK’larin calisma
giivenilirliginin kaybolacagi kanisina varirsa, siparisteki ayni tip ve 6zellikteki biitiin SDK’lari
reddedebilecektir.

Alici, karar tamami ile kendisine ait olmak iizere, imalatginin makul bir siire iginde SDK’larm
tasariminda degisiklik yapma ve sartnamede belirtilen biitiin tip deneylerini giderleri Saticiya
ait olmak iizere, tekrar etme istegini kabul edebilir.

ii. Rutin Deneylerin tiimiinden ve Boya Kalinliginin Olgiilmesi Deneyi ile Baralarin letkenlik
Olgiimii Deneyinden olumlu sonug alinmig olacaktir. Bu deneylerin herhangi birinden ya da
birkagindan olumsuz sonug alinirsa, bu deney/deneyler partiyi olusturan tim SDK’lar
iizerinde tekrarlanacaktir. Buna gore, bozuk ¢ikan birimler giderleri Satictya ait olmak fizere,

yenisi ile degistirilecek ya da onarilacaktir. @/
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Kabul Deneylerine iliskin Kurallar

Teklifle birlikte tip deney raporlarnin verilmemesi veya verilen raporlarin yeterli
bulunmamasi veya tekrar yapilacaginin Sozlesmede belirtilmesi halinde, tip deneylerinin
tamami veya bir kismi giderleri saticiya ait olmak tizere imalatci tesislerinde ya da yurtiginde
veya yurt diginda tarafsiz bir laboratuarda yaptirilacaktur.

Kabul deneylerinin yaptirilmasindan dolay: teslimatta olabilecek gecikmeler igin Satici siire
uzatim talebinde bulunamayacaktir.

Kabul deneyleri sonuglanincaya kadar Saticiya higbir ddeme yapilmayacaktir.

Teklifle birlikte verilen tip deney raporlari yeterli bulunmus veya ilk parti teslimatin kabul
deneyleri sirasinda yapilan tip deneylerinden olumlu sonu¢ alinmis olsa da, ahci, Karar
tamamiyla kendisine ait olmak iizere tip deneylerinin tiimiiniin yada bir bolimiiniin imalatg
tesislerinde yada yurtiginde veya yurtdisinda tarafsiz bir laboratuarda ilk parti teslimatta veya
sonraki teslimatlarda tekrarlanmasini isteyebilir.

Tip deneyleri igin deneylerin/standardin gerektirdigi sayidaki numune, alici temsilcileri
tarafindan segilecektir.

Bu deneylerin sonuglarimin olumlu ¢itkmasi durumunda, tiim masraflari ahci tarafindan,
sozlesmede belirtilen tip deney fiyatlar iizerinden TL olarak ddenir.

Deney sonuglarinin olumsuz ¢ikmast halinde, tiim deney masraflari Satici tarafindan 6denecek
ve siparisin geriye kalan boliimii iptal edilecektir.

Kabul Prosediirii

Alici. malzemeleri imalat veya nakil sirasinda, Imalatgi veya taseronlarinin tesislerinde
ve/veya son teslim yerinde inceleme ve deneyden gegirebilir. Satici, alici temsilcilerinin bu
incelemeleri yapabilmeleri igin her tiirlii yardim ve kolayligi saglayacaktr.

Satici, sozlesmenin imzalanmasindan sonra alictya deney programini gonderecektir. Satici
deneylerin baslama tarihini, 7 (yedi) giin dncesinden alictya bildirecektir.

Rutin deneylerin tamaminin imalatg tesislerinde yapilmasi esastir. Kabul deneyleri sirasinda,
s6zlesmede imalatg1 tesislerinde yapilmasi 6ngoriildiigii halde, yapilamayan deneyler varsa,
bunlarin kabul deneylerinin baslangig tarihini izleyen en geg 15 (on bes) giin icinde yapilmasi
temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazir olmadigi kabul edilecektir.
Gecikmeli olarak yapilan deneyin tarihi deney sonuglarmin 7 (yedi) giin icinde aliciya
iletilmesi kosuluyla- teslim tarihi olarak aliir. Ancak alici, gecikme ile ilgili olarak
sozlesmenin ilgili hiikiimlerini uygulama hakkini sakli tutar.

Deneyler ALICI temsilcisinin 6niinde yapilacaktir. Deney raporlarinda, numunelerin seri
numaralari ile ana boliimlerinin tiimiiniin belirlenmesini saglayacak bilgiler yer alacak ve
raporlar malzemenin bu sartname ve eklerindeki kosullara uygunlugu agikga belirtilecek
bicimde diizenlenerek karsilikli olarak imzalanacaktir. Deney sonucu olumlu ise, ALICI
temsilcisi ilgili malzeme partisi i¢in sevk emrini yazacaktir.

ALICI, satictya zamaninda haber vererek deneylerde bulunmayacagim bildirebilir. Bu
durumda, satict deneyleri yapacak ve sonuglarini alciya bildirecektir. Satici tarafindan
hazirlanan ve imzalanan deney raporlari, incelenmesi ve onaylanmasi igin 5 takim olarak
aliciya gonderilecektir.

Deney raporlarinin onaylanmasi  durumunda, alici tarafindan sevkiyat igin sevk emri
verilecek, onayli 1(bir) takim deney raporu saticiya geri gonderilecektir.
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V. Malzemelerin yiiklenmeden once ALICI yada temsilcileri tarafindan incelenmis, deneyden
gecirilmis ve kabul edilmis olmalar, ALICInin malzemenin son teslim yerinde yeniden
inceleme, deney yapma ve gereginde reddetme hakkini kisitlamaz yada yok etmez.

Vi Bu madde hiikiimlerinin yerine getirilmesi, saticinin sézlesme kapsamindaki garanti ve diger
yiikiimliiliiklerini ortadan kaldirmaz.

15. DIGER KOSULLAR

15.1. Ambalaj ve Tasima

SDK’lar her tiirlii yiikleme, tagima, indirme islemlerine dayamkli, montaj yerine hi¢ bir hasara
ugramadan ulagimini  saglayacak nitelikte ambalajlanacaktir. SDK’larin  ambalaj igerisinde
oynamamasi igin sasisinde bulunan baglant deliklerinden 4 adet civata ile ambalaj kasasina
baglanacak ve takozlarla desteklenecektir. SDK’larin nakliye ve uzun siireli bekleme sirasinda nem ve
toz gibi dis etkilerden zarar gormemesi igin, iizeri plastik yada uygun bir kagitla sarildiktan sonra
ambalaj i¢erisine konacaktir.

imalatgi  teklif ettigi ambalajlama yontemini, dig boyutlarim  ve tagima agirhgint teklifinde
belirtecektir.

Her ambalaj iizerine 25 mm yiikseklikte harf ve rakamlarla asagidaki bilgiler yazilacaktur.

- Imalatginin ad,

- Alicinin siparis numarasi ve malzeme kod numarasi,

- Malzemenin adi,

- SDK’nin ana karakteristikleri,

- Sandik numarast,

- Ambalaj boyutlari,

- Net ve briit agirliklar,

- Ust iiste istiflenecek en fazla ambalajli dagitim kutusu sayisi,
- Alcmmn adi ve adresi,

15.2. Teklifle Birlikte Verilecek Belge ve Resimler : E
Asagidaki belgeler teklifle birlikte verilecektir:
- Garantili Ozellikler Listesi,

Teklif sahipleri sartname ekindeki Garantili Ozellikler Listesini her bir pozdaki SDK igin ayri ayr
doldurarak imzalayacaklar ve birer kopyasim tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu listelerde verilen
bilgiler baglayici olacaktir.

- Akredite edilmis bir laboratuarda yaptiriimis tip deney raporlari veya sertifikalari,

Deney raporlart; deneyin yapildigi laboratuarin adi, deneyi yapan ve gbzlemci olarak bulunan
kisilerin isim, iinvan ve imzalari ile deney tarihini kapsayacaktir. Alicinin veya TSE elemanlarinin
gdzetiminde yapilmis olan dency raporlari da kabul edilecektir. Deney raporlar teklif edilen
tipe/gruba ait olmalidir. Bu nedenle, ALICI gerekirse deney raporlarinin teklif edilen tipe ait
oldugunun kamitlanmasini, teklif sahibinden isteyebilir. Bir lisans altinda imalat yapiliyorsa tip
deney raporu, yurtigi imalata ait olacaktir.

- SDK’da kullanilacak teghizatlarin imalatgisi, tipi, anma degerleri ve ilgili standartlarina gore
yapilmis tip deney raporlari,

= %Q_
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- SDK’nin dis boyut ve distan gériiniis resimleri, (kaidesi ile birlikte)
- Kaide'ye ait imalat ve boyut resimleri,

- Net agirlik,

- Ambalajli olarak dis boyutlar ve tasima agirligi,

- 1SO9001:2000 Kalite Sistem Belgesi, (Imalatgi firmaya ait)

- AT Uygunluk Beyani. (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Y ukarida istenen belgelerden herhangi birinin eksik olmasi yada eksik bilgi verilmesi ALICI'ya teklifi
reddetme hakkini verebilir.

ALICI, karar tamamyla kendisine ait olmak iizere, tip deney raporu verilmeyen yada yetersiz bulunan
malzemeler igin; tip deneylerinin, giderleri saticiya ait olmak {lizere, ilk parti teslimattan segilecek

numuneler {izerinde yaptirilmasi kaydiyla, teklifi degerlendirmeye alabilir.

15.3.  Onay icin Verilecek Belge ve Resimler

Satici, sdzlesmenin imzalanmasindan sonra, sozlesmede belirtilen siire igerisinde, asagida belirtilen
resimleri onay i¢in gonderecektir.

- Tek hat semasi,

- SDK’larin dis boyut ve distan gériiniis resimleri, (kaidesi ile birlikte)
- Kaide’ye ait imalat ve boyut resimleri,

- Elektriksel baglanti resimleri,

- SDK’nm montaji ile ilgili resimler, (kaidesi ile birlikte)

- Ambalajli boyutlar ve tasima agirliklar,

- Isim plakalar:.

15.4. Prototip imalat ve Onayi

Prototip istenmesi halinde imalat¢i, SDK larin seri imalatina baglamadan nce her tipte imal edecegi 1
adet prototipi (kaidesi ile birlikte), teghizat ve malzemeleri monte edilmis durumda, ALICI
temsilcilerinin inceleme ve onayina sunacaktir. Onay verildikten sonra seri imalata gegilecektir.

Teklif sahipleri, ihale belgelerinde yer alan teslimat programinin, prototipin onay siiresini de
kapsadigini gz oniine alacaklardir. Imalatginin kusurundan dolayi, prototipin onaylanmamasindan
dogan gecikmeler, imalat¢inin siire uzatim talebine neden olusturmayacaktir.

15.5.  Teklif Fiyatlari

Teklif fiyatlar;

- Tek hat semasina uygun olarak montaj edilmis komple SDK’yi1 (kaidesi ile birlikte) QY
- Kabul Deneylerini, Y 3, |
- Ambalaji d/ 1 5 1]
icerecektir.

Teklif sahipleri tip deneylerinin her birinin fiyatlarini ayri olarak vereceklerdir.

NOT: Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikce, SDK'larda kullanilacak NH Bigakli Sigorta

Degistirme Elemanlart (Buson) ALICI tarafindan temin edilecek ve teklif fivatlarina dahil
edilmeyecektir.

B Ve YR
5 &
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16. GARANTI

Satici, teslim edilen her SDK’y1 ve SDK’da kullamlan her tiirlii techizat, teslim tarihinden baslayarak
24 ay siire ile tasarim, malzeme ve iscilik hatalarina kars1 garanti edecektir.

SDK’larin ve techizatin, garanti siiresi iginde kusurlu bulunmasi veya tasarim, malzeme ve imalat
hatalari nedeniyle hasarlanmasi halinde bulundugu yerde tamirinin miimkiin olmamasi durumunda,
bunlarin demontaji, yerinden imalatgi tesislerine taginmasi, tamiri, tamir sonrasi alicinin bildirecegi
yere taginmasi ve gerektiginde montaji satici tarafindan hicbir bedel talep edilmeksizin yapilacaktir.

Satici, kusurlu malzemeyi imalatgi tesislerine yazili bildirim tarihini izleyen 15 giin iginde, tamir
edilen malzemeyi ise alicinin gdsterecegi yere deneylerin bitimini izleyen 15 giin iginde tagryacaktir.
Satici tasima islerini zamaninda yapmazsa, yada yazih bildirim yapildigi halde malzeme kusurlarini
gidermezse, alici, giderleri saticiya ait olmak iizere, kusuru gidermek igin gerekli islemleri yapacaktir.
Bu durumda ahct, s6z konusu giderleri, saticinin varsa hak edislerinden yada kesin teminatindan
tahsil edecektir.

Bu sekilde onarilan yada degistirilen malzeme de aynen yukaridaki garanti kosullarina uyacaktir.
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EK: 1
A.G. SAHA DAGITIM KUTULARI
MALZEME LISTESI
POZ NO
1 2 3
| Tip Numarasi
Mahfaza Tipi
2 = Sac
= Cam Elyaf Takviyeli Polyester
Kaide Tipi
. = Sac
: = Prefabrike Beton
* Cam Elyaf Takviyeli Polyester
En Az Ortam Sicaklig
4 = 2250
= -40(°0)
SDK Giris Unitesi Akimi
5 = 250 (A)
= 400 (A)
Diger SDKya Cikis Unitesi Akimi (A)
6 = 250(A)
= 400 (A)
Tip:3 Igin Abone Besleme Girig Unitesi Akimi
7 = 160 (A)
= 250(A)
Ana Giriste Dikey Sigortah Yiik Ayiricisi (Sadece Tip:1 igin)
g = Evet/ Hayir

Diger SDK’ya Cikista Sigortal1 Yilk Ayiricisi
= Evet/ Hayir

Diger SDK'ya Cikigta Dikey Sigortali Yiik Ayiricisi

9 (Sadece Tip-1 ve Tip-3 icin) C:A'/ =
* Ug faz ayri agma-kapamali

= Ug faz birlikte agma-kapamali

10 Malzeme Kod Numarasi

11 Satin Alinacak Miktar

NOT: Malzeme Listesinde belirtilmedikge diger hususlar teknik sartnamenin ilgili boliimlerine gore olacaktir.
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EK: 2/1
A.G. SAHA DAGITIM KUTULART
GARANTILI OZELLIKLER LISTESI
DosyaNo., s
PozNo e
Alicinin MlzKod No @ e
Sira
No Garanti Edilen
I | Imalatg1 ad
2 | imalatginin tip isareti
3 | Uygulanan standart/standartlar
4 | Anma beyan gerilimi v
5 | Anma beyan yalitim gerilimi A%
6 | Anma beyan darbe dayanim gerilimi kV-tepe
Anma beyan sebeke frekansli deney
gerilimi
1], Fazlar arasi kv
- Faz-Toprak arasi 3%
3 SDK girisinde beklenen anma beyan en
yiiksek kisa devre dayanim akimi kA-etken
9 | Koruma derecesi IP
- Ana bara kesiti ks MM
10 m“:uA'Béi'ﬁémﬁé'é'l'éﬁiégi"k;ié_t.Jaram s —
(*TIP:2veTIP3ICIN) | 7"
Mahfazanin 6zellikleri
T - Malzemenin cinsi
- Cidar kalinhig: - mm o
Kaidenin Ozellikleri
12 - Malzemenin cinsi
- Cidar kalinlig mm
13 | SDK boyutlart (En/Boy/Yiikseklik) mm _
14 | SDK’nin toplam agirlig kg NS '
15 | Nakil Agirhg kg

&\- TS \SQ 19
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EK: 2/2

A.G. SAHA DAGITIM KUTULARI
GARANTILiI OZELLIKLER LISTESI

Dosya No.
Poz No :
Alicinin Mlz.Kod No

Sira Garanti Edilen
No
Dagitim Kutulari’nda Kullanilacak
Sigortah Yiik Ayiricisi Ozellikleri
(Her tip i¢in ayri ayri doldurulacaktir)
16 B .S A ——
Anma beyan  akimi A
Anma beyan termik akimi (sngor{all) _____ A
Anma beyan sigortali kisa devre akimi kA
Anma beyan yalitim gerilimi A%
“Anma beyan darbe dayanim gerilimi kV-tepe | |
Anma beyan kisa devre iizerine kapama
L _ kA
kapasitesi (sigortasiz)
Besleme Cikislarinda Kullanilacak
Big¢akh Sigorta Govdesinin Ozellikleri
CRERSB RN el emen i R SR
imalatgrade L
Imalatgs tip isareti
Uygutanan 5tandartfstandartlar | S, S
Anma beya“ ge“l'm' I S —
A ..............
17
kA-tepe
\%
kKvtepe | NaN.
Yaltim malzemesi | iyisie o
______ ~Malgomoad)
- Yanma smif

NOT 1: Garantili Ozellikler Listesi'nde yer almayan diger hususlar teknik sartnameye uygun
olacaktir.

NOT 2: SDK’da kullanilacak techizatlarin, Garantili Ozellikler Listesi'nde yer almayan diger
ozellikleri ilgili teknik sartnamelerine uygun olacaktir.
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EK-3M1

TiP:1

= ANA GIRIS |
g DSYA.1 )
(NOT:3'%e bak)
Is |s b
ANA BARA, Y Uy
. A A
‘L ‘I’ J’ o l’ 1]2f3]4 {5
c -
Ry v | 1'
DSYA.3
KAIDE
d
1 2 3 ]
ABONE BESLEME CIKISLARI DIGER
SDK'YA GIKIS
NDEN GORUNUS YANDAN GORUNUS
mm
a b | ¢ d NOT: Olgiler igten ice ve
550 | 1000 | 350 | 1000 maksimum degerlerdir,
ABONE
ANA GiRIS ANA BARA BESLEME Dl%'IEEI;IDK MAHFAZA TiPi KAIDE TiPi
GIKISLARI
MALZEME ADI  |DSYA.1 Elektrolitik bakir lama |[DSYA.3 DSYA.2 - SAC (Hazir galvanizli veya |- SAC(Sicak daldirma ile
sicak daldirma ile galvanize galvanize edilmig)
edilmis) - CAM ELYAF TAKVIYELI
KARAKTERISTIK |[BOY:1(250A) Enzaz BOY:00 (160 A) |BOY:1 (250 A) - CAM ELYAF TAKVIYELI POLYESTER
40x5 mm®, E-Cu 30 POLYESTER )
BOY:2 (400 A} BOY:2 (400 A) - PREFABRIKE BETON
KISALTMALAR _[DSYA [DIKEY TiP SIGORTALI YUK AYIRICISI
NOTLAR

1. Malzeme Listesinde aksi belittiimedikce Sigortali Yk Ayiricilannda kullanilacak degigtirme elemanlan (bugon) ALICI tarafindan temin edilecektir.

2, Diger SDK'ya gikis icin kullanilacak DSYA. 2'nin, Ug faz birlikte agma-kapamall veya U faz ayrn ayn agma-kapamali olacagi ALIC| tarafindan malzeme
listesinde belirtilecektir.

3. Malzeme Listesinde belirtimesi halinde tesis edilmeyebilecektir. Ancak SDK dlguleri degismeyecektir. (SDK'lar ile ring devre olusturuimasi halinde
kesinlikle tesis edilecektir,
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EK-3/12

TiP:2

DAGITIM KUTUSU
GIRISI

ANA BARA

SYA1

Besleme Barasi

SYA 2

Il

‘I; __J_‘l.zo&_‘\ seperatdr
=

KAIDE

NH BICAKLI SIGORTA DIGER
ABONE BESLEME GIKISLARI SDK'YA CIKIS
mm.
| _a b g & | :Wiminy | NOT:
[oo0 | 1000 | 400 | 1000 [ 100 | Olgiiler igten igedir. (h) dlgist
ligindaki olgliler maksimumdur.
ANAGIRIS|  ANABARA AROHE BESLENE D'cé':':lgfm MAHFAZA TiPi KAIDE TiPi
Girig Besl Gikiglari_|B Barasi
MALZEME ADI |[DOGRUDAN| Elektrolitik bakir lama SYA1 NH Bigakli Sigorta SYA2 - SAC (Hazir galvanizli - SAC (Sicak daldirma
ANA En az 20x3 mm® veya sicak daldirma ile galvanize edilmig)
BARAYA E-Cu 30 ile galvanize edilmis)
i : : : ) IKE BETON
KARAKTERISTIK IRTIBAT Ezn az BOY:00 (160 A) |  BOY:00 (160 A} BOY:1 (250 A} PREFABR 0
40x5 mm*®, E-Cu 30
BOY:2 (400 A)
[ SYA [ BAGIMSIZ EL KUMANDALI SIGORTALI YUK AYIRICISI |
KISALTMALAR [ N [ BICAKLI SIGORTA |

NOTLAR
1. Malzeme Listesinde aksi belirtiimedikge Sigortal Yik Ayncilarinda ve sigortalarda kullanilacak degistirme elernanlari (bugon) ALICI tarafindan temin edilecektir.

2. Malzeme Listesinde belirtimesi halinde kullaniimayacaktir. Ancak SDK dlclleri degismeyecektir
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EK-313
TiP:3
[ e
DAGITIM KUTUSU
GiRISI
ANA BARA
[~ c

DSYA1 DSYA2 .

(NOT: 1% bak) (NOT:2'ye bak)

Besleme Barasi

KAIDE
ﬁ‘ DSYA 3
L J
ABONE BESLEME GIKISLARI SDK'YA GIKIS YANDAN GORUNUS
mim )
[ & | b ¢ | d | NOT: Oller igten ice ve
["750 | 400 | 350 | 1000 |  maksimum degerlerdir.
ANAGIRIS |  ANABARA ARSI S DIGER SDK MAHFAZA TiPi KAIDE TiPi
— — —— — GIKISI
Girig Cikig Barasi
MALZEME ADI |DOGRUDAN | Elektrolitik bakir lama DSYAA DSYA3 DSYA.2 - SAC (Hazir galvanizli - SAC (Sicak daldirma
ANA En az 20x3 mm® veya sicak daldirma ile galvanize edilmisg)
BARAYA E-Cu 30 ile galvanize edilmig)
waponkterisTie| (RTIBAT Enaz BOY-00 (160 A} | BOY:00 (160 A} BOY:1 (250 A) - PREFABRIKE BETON
40x5 mm?, E-Cu 30 | BOY:1 (250 A) - Cam elyaf takviyeli - CAM ELYAF TAKVIYELI
BOY:2 (400 A) | polyester POLYESTER
[ KISALTMALAR | DSYA [ DIKEY TIP SIGORTALI YUK AYIRICISI |
NOTLAR

1. SDK'da ana bara ile besleme barasi arasinda kullanilacak DSYA. 1 "SAG YUZ YANAL GIKIS" olacaktr.

2. Difler SDK'ya ¢ikis igin kullanilacak DSYA.2'nin, lig faz birlikte agma-kapamali veya U faz ayn ayn acma-kapamall olacagi ALIC| tarafindan malzeme listesinde belirtilecektir.
Bununia birlikte Malzeme Listesinde belirtiimesi halinde DSYA.2 kullaniimayacak ancak SDK dlcileri degigmeyecektir

3. Malzeme Listesinde aksi belitiimedikge DSYAlarda kullanilacak degistirme elemanlan (bugon) ALICI tarafindan temin edilecektir,

1
i
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EK: 4

MAHFAZA ILE iLGIiLi OZEL YAPISAL OZELLIKLER

SAC MAHFAZA:

Mahfaza, en az 3 mm. kalmliginda DKP sacdan veya 2 mm. kalinliginda hazir galvanizli
sacdan imal edilecektir. 3 mm. kalinhiginda DKP sacdan imal edilecek mahfaza, daldirma
metoduyla galvanizlenecektir. Imalat i¢in hazir galvanizli sac kullamimasi halinde, miimkiin
oldugu kadar kaynak ile birlestirmelerden kagimlacak veya en az diizeyde olmasina dzen
gosterilecektir.

Mahfazanin kenarlari keskin olmayacak, ¢apak bulunmayacaktir.

Diger yapisal 6zellikler teknik sartnamede belirtildigi gibi olacaktir.

CAM ELYAF TAKVIYELI POLYESTER MAHFAZA:

Mahfaza en az 25 yillik bir kullanim dmriine sahip olacak ve bu husus firmaca garanti
edilecektir.

Cam elyaf takviyeli polyester mahfaza, SMC (Sheet Moulding Compound) olarak sicak
kaliplama metodu ile imal edilecektir.

Mahfazay: olusturan pargalar igeriden miidahale edilebilen baglanti elemanlar ile montaj
edilecek ve kullanilacak baglant: elemanlari paslanmaz gelik olacaktir.

Yiizeyler piiriizsiiz olacak ve yiizeylerde herhangi bir gatlak, yarik, kabarcik, kirik, delik v.b.
ile cam elyaf kalintilart bulunmayacaktir. Mukavemeti artirmak igin yiizeyler kaburgali yapida
imal edilebilecektir.

Mahfazanin kenarlari keskin olmayacaktir.

Renk dagilimi uniform olacaktir.

Mahfaza iiretiminde kullanilacak plastik hammaddelerin ozellikleri ve bu hammaddelere
uygulanacak testler teklif ile birlikte verilecektir. ALICI gerek gormesi halinde kabul
deneyleri kapsaminda bu deneylerin bir kisminin yapilmasini imalat¢idan talep edebilecektir.

Mahfazanin et kalinlig1 en az 5 mm. olacaktir.

Saha Dagitim Kutusu ve kaidesinde kullanilacak tiim yalitkan malzemeler IEC 60695-1 1-10
standardina gore V-0 sinifina uygun olacaktir.

Diger yapisal dzellikler teknik sartnamede belirtildigi gibi olacaktir.

W & ~
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KAIDE iLE iLGILIi OZEL YAPISAL OZELLiKLER

A. BETON KAIDE:

i. Kaide, prefabrik olarak kaliplama yontemi ile imal edilecektir. Kaidenin koseleri asagidaki
resimde goriildiigii gibi yuvarlatilmis veya koseli olacaktir.
o

[

o

Beton kalitesi vo.ocveeveeeeeeieeveereene: Enaz BS 35 (C 35)
Yatay ve dikey donatilar.................. Q131 hasir gelik
ii. SDK’nin Kaideye irtibati, asagidaki resimde gosterildigi sekilde imalat sirasinda Kaide’ye

ankraj edilmis civatalar ile yapilacaktir.

\ /

Ankraj Civatalar

NOT: Ankraj civatasi sayisi, imalatginin belirleyecegi miktarda dort adetten fazla da

olabilecektir.
M E? (/% 75
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EK: 5/2

KAIDE iLE ILGILI OZEL YAPISAL OZELLIKLER

SAC KAIDE:

En az 3 mm. kalinhiginda DKP sacdan imal edilecek ve sicak daldirma metoduyla galvanize
edilecektir.

Dis yiizeyler ve koseler diizgiin ve piirtizsiiz olacaktir.
CAM ELYAF TAKVIYELi POLYESTER KAIDE:

Kaideyi olusturan pargalar igeriden miidahale edilebilen baglanti elemanlar ile montaj
edilecek ve kullanilacak baglanti elemanlar paslanmaz gelik olacaktir.

Yiizeyler piiriizsiiz olacak ve yiizeylerde herhangi bir ¢atlak, yarik, kabarcik. kirik, delik v.b.
ile cam elyaf kalintilari bulunmayacaktir. Mukavemeti artirmak igin ylizeyler kaburgali yapida
imal edilebilecektir. Kenarlar keskin olmayacaktir.

Renk dagilimi uniform olacaktir.

Kaide, dikdortgen prizma goriiniimiinde iistii agik kutu seklinde olacak ve et kalinhigi en az 7
mm. olacaktir.

Diger dzellikler; Cam Elyaf Takviyeli Polyester Mahfazaya ait “Ozel Yapisal Ozellikler” de
ve teknik sartnamede belirtildigi gibi olacaktir.

. O
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EK: 6
ISARET VE UYARI LEVHASI
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